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A Pred prvnim pouzitim sveho

zarizeni si prectéte tento

originalni provozni navod, fidte se jim a

ulozte jej pro pozdejsi pouziti nebo pro

dalsiho majitele.

— Pred prvnim uvedenim do provozu
bezpodminecne cCtéte bezpecnostni
pokyny €. 5.956-249!

— 'V pfipadé nedodrzovani provoznich a
bezpecnostnich pokyni mohou
vzniknout $kody na pfistroji a muze
dojit k ohroZeni osob pristroj
obsluhujicich i ostatnich.

— P¥i prepravnich skodach ihned
informujte obchodnika.

— Privybaleni zkontrolujte obsah zasilky,
zda nechybi prislusenstvi Ci zda
dodany pristroj neni poskozen.

Ochrana zZivotniho prostredi
Pouzivani v souladu s uréenim
Bezpecnostni pokyny

Prvky pfistroje

Uvedeni do provozu
Obsluha

Zastaveni provozu
Osetfovani a udrzba

Pomoc pfi poruchach
Zaruka

Prislusenstvi a nahradni dily
ES prohlaseni o shodé

Ochrana zivotniho prostredi

Obalove materialy jsou
recyklovatelne. Obal
nezahazujte do domovniho
odpadu, ale odevzdejte jej k
opétovnéemu zuzitkovani.

&

Pristroj je vyroben z
hodnotnych recyklovatelnych
materiald, které je tfeba znovu
vyuzit. Baterie, olej a podobné
latky se nesméji dostat do
okolniho prostiedi. PouZzita
zafizeni proto odevzdejte na
prislusnych sbérnych mistech

<

Informace o obsazenych latkach
(REACH)

Aktualni informace o obsazZenych latkach
naleznete na adrese:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Pouzivani v souladu s

urcenim

— Vysavac je ur€en k suchému cisténi
podlahovych a sténovych ploch.

— Pristroj je vhodny k pouZziti v
prumyslovych i jinych velkych
zarizenich, napr. v hotelech, skolach,
nemocnicich, v tovarnach, obchodech,
Uradech a pujéovnach.

Bezpecénostni pokyny

— Nosite-li kardiostimulator,
doporucujeme informovat se pred
provozovanim zarizeni bud u svého
lekare nebo u vyrobce
kardiostimulatoru o pfipadné potrebé
preventivnich bezpecnostnich opatreni.

— Ne vSechny kardiostimulatory jsou
stejné odolné vUEi prozareni
vyzarovanou vysokou frekvenci /
elektrickymi magnetickymi poli v
bezprostiedni blizkosti a to muze pii
provozu tohoto zarizeni vyvolavat
problemy.

— Jestlize vam lékaf nemuUze zaruéit
nezavadnost, zarizeni nepouZivejte!



Prvky pristroje

= Zkontrolujte, zda je hlavni filtracni kos
nasazen v zarizeni.

= Zafizeni si hasadte na zada.

Bederni Uvaz
Opéradlove Calouneni
0 Ramenni nosic se stfedovym a
koncovym napinakem
11 Rukojet’
12 Filtracni sacek z netkane textilie
13 Hlavni filtracni kos
14 Filtr odvadéneho vzduchu
15 Kryt
16 Ochranny filtr motoru
17 MFizka ochranneho filtru motoru
18 Drzak saci trubky

2 Uzaver Kkrytu filtru Uvedeni do provozu

3 Hak na sitovy kabel (vyklopny) Pristroj muze fungovat 2 zplUsoby:

4 Sit'ovy kabel 1 Provoz s filtratnim sackem z netkané
5 Saci hrdlo (venku) textilie nebo z papiru (zvlastni

6 Vypina¢ zapnout/vypnout prislusenstvi)

7 Plast 2 Provoz bez filtracniho sacku

8

9

1

uvaz.



=» Polohu zafizeni pfizpusobte t&lu
pritahovanim stfedovych napinaku.
Nenapinejte prilis, hlavni zatéz by méla
spocivat na bedernim uvazu.

= Polohu zafizeni na zadech nastavite
pfitazenim koncovych hapinaku.

M\ Upozornéni

Nebezpeci poskozeni! Kdyz saci vykon
zeslabne, ihned odstavte motor.

= Zasunte sit'ovou zastréku do zasuvky.
= Pristroj zapnéte.

= Provest Cisténi.

Zastaveni provozu

= Vypnéte pristroj.
= Vytahnéte zastrcku ze sité.

= Zarizeni, prislusenstvia kabely oCistéte
po pouZiti vihkym hadrem.

Osetrovani a udrzba

M\ Upozornéni
Pri provadéni praci na vysavaci vytahnéte
vZdy nejprve sitovou zastréku ze zasuvky.

Vymeéna filtra¢niho sac¢ku z netkané
textilie nebo z papiru (zvlastni
prislusenstvi)

Odjistete kryt filtru a sejméte jej.
Odstrante filtracni sacek z netkane
textilie nebo z papiru (zvlastni
prislusenstvi).

vV

= Natahneéte na saci hrdlo (uvniti) novy
filtracni saCek z netkané textilie nebo z
papiru (zvlastni prislusenstvi) s
gumovou prirubou.

= Nasadte kryt filtru a zajistéte jej.

Cisténi hlavniho filtraéniho kose
=» Hlavni filtracni koS (vymyvatelny) v
pfipadé potieby vycistéte.
M\ Upozornéni
Nebezpeci poskozeni! Hilavni filtracni kos
nenasazujte nikdy mokry.
Vymeénte filtr odvadéného vzduchu

Filtr odvadéného vzduchu: vyménujte
1x rocné
= Odejméte kryt.
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Filtr odvadeneho vzduchu odaretujte a
vyjméte.

Vsadte novy filtr odvadéneho vzduchu
a zaaretujte ho.

Nasadte kryt.

Vyména ochranného filtru motoru

L 20 2 N 2 N R

Odjistéte kryt filtru a sejméte jej.
Vyjmete hlavni filtracni kos.

ZatlaCte mriZku ochranného filtru
motoru dolu, otoéte a vyjméte.
Vyjmete ochranny filtr motoru.
Vlozte novy ochranny filtr motoru.
Nasadte novou mfizku ochranného
filtru motoru a zaaretujte ji.
Nasadte hlavni filtracni Kos.
Nasadte kryt filtru a zajistéte jej.

Pomoc pii poruchach

Informace

Dojde-li k poruSe (napr. praskne filtr), je
nutné pristroj okamziteé vypnout. Pfed
opakovanym uvedenim do provozu musi
byt porucha odstranéna.

>
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Zarizeni vypina za provozu

Sepnula tepelna pojistka motoru.
Vymente filtracni sacek z netkané
textilie nebo z papiru (zvlastni
prislusenstvi).

Vymeénte ochranny filtr motoru.

Zkontrolujte vSechny dily, zda nejsou
zanesene.

Opakované zapnuti po vychladnuti turbiny
motoru po cca 30-40 minutach.

Pfi vysavani dochazi k emisi prachu

>

Filtracni saCek z netkané textilie nebo z
papiru (zvlastni prislusenstvi) je vadny.
Vyménite vadny filtracni sacek z
netkané textilie nebo z papiru (zvlastni
prislusenstvi).

FiltraCni saCek z netkané textilie nebo z
papiru (zvlastni prislusenstvi) je mozna
chybné viozen.

Zkontrolujte usazeni filtracniho sacku z
netkane textilie nebo z papiru (zvlastni
prislusenstvi).

Kryt filtru neni spravné uzavien.

Kryt filtru uzaviete az do zaskoceni
zapadky.

Hlavni filtraCni koS je vadny nebo neni
nasazen.

Nasadte neposkozeny hlavni filtracni
KoS.

Ochranny filtr motoru neni nasazen
nebo je nasazen chybne.

Nasadte ochranny filtr motoru spravné.

Saci sila slabne

Filtracni saCek z netkané textilie nebo z
papiru (zvlastni prislusenstvi) je plny.
Vyménte filtracni sacek z netkané
textilie nebo z papiru (zvlastni
prislusenstvi).

Hlavni filtracni koS je znecistény.
Vycistéte hlavni filtracni kos.

Kryt filtru neni spravné uzavien.

Kryt filtru uzaviete az do zaskoceni
zapadKky.

Zadny nebo nedostateény saci
vykon

Tryska, saci trubka nebo hadice je
ucpana.

Odstrante ucpavku.

Saci hadice je vadna.

Vymeérnte saci hadici.

Filtracni saCek z netkaneé textilie nebo z
papiru (zvlastni prislusenstvi) je piny.
Vymeénte filtracni sacek z netkane
textilie nebo z papiru (zvlastni
pfislusenstvi).

Kryt filtru neni spravné uzavien.

Kryt filtru uzaviete az do zaskoceni
zapadky.

Hlavni filtraCni koS nebo ochranny filtr
motoru je znecistény.

Vycistéte nebo vymente hlavni filtracni
kos, vymeénte ochranny filtr motoru.



Motor nebézi

— Bez eletrického napéeti

= Zkontrolujte pojistku, kabel, zastrcku a
zasuvku.

Pokud poruchu nelze odstranit, musi

pristroj zkontrolovat zakaznicka sluzba.

V kazdé zemi plati zarucni podminky
vydané prislusnou distribu¢ni spolecnhosti.
Pripadné poruchy zarizeni odstranime
béhem zarucni Ihuty bezplatné, pokud byl
jejich pri¢inou vadny material nebo vyrobni
zavady. V pripadé uplathovani naroku na
zaruku se s dokladem o zakoupeni obratte
na prodejce nebo na nejbliZsi oddeleni
sluZeb zakaznikum.

Prislusenstvi a nahradni dily

— Smi se pouzivat pouze prislusenstvi a
nahradni dily schvalené firmou
Karcher. Originalni pfislusenstvi a
originalni nahradni dily skytaji zaruku
bezpecfneho a bezporuchoveho
provozu pristroje.

— Vybér nejcastéji vyzadovanych
nahradnich dikl najdete na konci
navodu k obsluze.

— Dalsi informace o nahradnich dilech
najdete na www.kaercher.com v Casti
Service.

ES prohlaseni o shodé

Timto prohlasujeme, Ze niZze oznacenée
stroje odpovidaji jejich zakladni koncepci a
konstrukénim provedenim, stejné jako
nami do provozu uvedenymi konkrétnimi
provedenimi, prislusnym zasadnim
pozadavkum o bezpecnosti a ochrané
zdravi smeérnic ES. Pfi jakychkoli na stroji
provedenych zménach, které nebyly nami
odsouhlaseny, pozbyva toto prohlaseni
svou platnost.

Vyrobek: Vysavani za sucha
Typ: 1.394-xxx
Prislusné smérnice ES:
2006/95/ES (do 28.12.2009)
2006/42/ES (od 29.12.2009)
2004/108/ES

Pouzité harmonizacni normy
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2:
2005

EN 62233: 2008

Pouzité narodni normy

5.957-678

Podepsani jednaji v povéreni a s plnou
moci jednatelstvi
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H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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EUR: 220-240 V / 50-60 Hz

EUR: 15 m (6.649-372)
CH: 15 m (6.649-500)
GB: 15 m (6.649-503)
AUS: 15 m (6.649-501)
HO5VV-F 2x1,0 mm?

62 dB(A)

P max: 1300 W

P nenn: 1150 W

51

max. 61 /s

max. 24,4 kPa (244 mbar)

400 mm x 320 mm X

540 mm

6,7 kg

C-DN/ C-ID
32 mm

max. +40 °C
Umgebungstemperatur,
Ambient temperature,
Température ambiante
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