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Bezpecnostni pokyny pro vysokotlakeé cCistice

A III‘ Pfed prvnim pouzitim zafizeni
== sj urdité piectéte tyto

bezpecnostni instrukce a jednejte podle

nich. Uschovejte si tyto bezpeénostni

instrukce pro pozdé&jsi pouziti nebo pro
dalsiho majitele.

— Pfed prvnim uvedenim do provozu si
bezpodmineéné prectéte navod k
obsluze a dbejte predevsim
nasledujicich bezpeénostnich pokyn.

- Stitek na pfistroji s varovanim a pokyny
uvadi dulezité pokyny pro bezpeény
provoz.

- Kromé pokyn( uvedenych v navodu na
pouZziti je nutné dodrzovat vSeobecné
bezpelnostni pravni predpisy.

Privod el. proudu

- Udaje o napéti uvedené na typovém
Stitku pristroje musi souhlasit s napétim
uzemnéni.

— Minimalni pojistka zastrcky (viz
Technickeé udaje).

— Ochranna tfida | — Pfistroje je povoleno
zapojovat pouze do fadné uzemnénych
zdroju elektrického proudu.

- Tento pristroj doporucujeme pripojovat
jen do zastréky, ktera je vybavena 30
mA proudovym chrani¢em.

- PouZivejte sitoveé pfipojeni pfedepsané
vyrobcem. Totéz plati i pro vyménu
vedeni. Objednaci €islo a typ viz Navod
K pouziti.

- Pied kazdym pouzitim pfistroje
zkontrolujte, zda napajeci vedeni a
zastréka nejsou poskozeny. Poskozené
napajeci vedeni je nutné nechat
neprodlené vymeénit autorizovanou
servisni sluzbou, resp. odbornikem na
elektrické pristroje.

— Pfistroj smi byt zapojen jen do
takového el. pfivodu, ktery byl
instalovan kvalifikovanym elektrikaiem
v souladu s mezinarodni normou IEC
60364-1 o elektrické instalaci budov.

Postupy zapinani vykazuji kratkodobé
poklesy napéti.

PFi nepfiznivych sitovych podminkach
muye dojit k poskozeni jinych pfistroju.
Sitova impedance mensi nez 0,15
ohmu neoekavame Zadné poruchy.
Nikdy se nedotykejte sitového kabelu
mokryma rukama.

Dbejte na to, aby nedoslo k podkozeni
sitoveho ¢i prodluzovaciho vedeni
nasledkem prejeti vedeni, jeho
skiipnutim &i tahanim za néj trhavym
pohybem. Sitovy kabel chrarite pred
zarem, stykem s olejem ¢&i ostrymi
hranami.

ProdluZovaci kabel musi mit prirez
uvedeny v navodu k pouziti a musi byt
chranén proti vystiiknuti vody. Spojeni
nesmi leZzet ve vode.

Zastréka a spojka pouzivaného
prodluzovaciho vedeni museji byt
chranény proti stfikajici vodé.

Pouziti nevhodnych prodluzovacich
vedeni muze byt nebezpeéné. Venku
pouZivejte jen takova prodluzovaci
vedeni, ktera jsou k tomuto ucelu
schvalena a odpovidajicim zptUsobem
oznacena a ktera maji dostatecny
prufez.

Pravidelné kontrolujte, zda neni sitovy
kabel poskozen, napf. zda nejsou
patrné praskliny ¢i jiné pfiznaky
starnuti. Bude-li zjist€no poskozeni, je
treba kabel vymeénit dfive, nez dojde k
jeho dalSimu pouziti.

Pfi vyméné konektorl sitového
pfipojeni nebo prodluZzovaciho vedeni
musi byt zajisténa jak ochrana pied
strikajici vodou tak mechanicka
pevnost.

Zarizeni nesmite Cistit proudem vody z
hadice ani vodnim vysokotlakym
paprskem (nebezpeéi zkratu ¢i jinych
Skod).

Zafizeni neprovozujte pfi teplotach
nedosahujicich 0 °C.



Privod vody

Dodrzujte predpisy pfislusného
vodohospodarskeho podniku.
Sroubeni viech pfipojenych hadic musi
tésnit.

Vysokotlaka hadice nesmi byt
poskozena. Poskozenou vysokotlakou
hadici musite okamzité vymenit. Je
povoleno pouzZivat pouze hadice a
spoje doporucene vyrobcem.
Objednaci €islo viz Navod k pouZziti.

Pouziti
PFistroj s pracovnimi zafizenim musite
pred pouzitim zkontrolovat ohledné
fadneho stavu a bezpeénosti provozu.
PFistroj nikdy nepouzivejte, je-li
poskozené vedeni elektrickeho proudu
nebo dllezité &asti piistroje, jako napf.
jistiCe, vysokotlakeé hadice, ruéni
stfikaci pistole.
Nikdy nenasavejte kapaliny obsahujici
rozpoustédla ¢i nefedéné kyseliny a
rozpoustédlal Sem patfi napf. benzin,
fedidla do barev nebo topny olej.
Rozprasena mlha je vysoce vznétliva,
vybusna a jedovata. Nepouzivejte
aceton, nefedéné kyseliny a
rozpoustédla, nebot mohou poskodit
material, z néhoz je zafizeni vyrobeno.
Pouzivéate-li pfistroj v nebezpeénych
prostorach (napf. benzinova pumpa),
dodrzujte bezpodmineéné pfislusné
bezpecnostni predpisy. Nikdy
nepracujte v prostorach, ve kterych
hrozi nebezpeci exploze!
Zarizeni musi stat narovném a pevném
podkladu.
Je-li v navodu k obsluze pfistroje
(Technicke parametry) udana hladina
akustického tlaku nad 80 dB(A), je
nutné nosit ochranu sluchu.
Veskere Casti pristroje, kterymi je
veden el. proud, musi byt chranény
pred strikajici vodou.

Spinac ruéni stfikaci pistole nesmi byt
pfi provozu zaklesly.

V pfipadé potfeby noste vhodny
ochranny odév chranici pfed
potfisnénim.

Paprsek vysokého tlaku muze byt
nebezpedény, je-li s nim zachazeno
neodbornym zplusobem. Vysokotlakym
vodnim paprskem se nesmi mifit na
osoby, zvirata, elektrickou vystroj pod
napé&tim ani na zafizeni samotné.
Paprsek nikdy nesmérfujte na sebe ¢ina
jiné osoby za ucelem ocisténi odevu €i
obuvi.

Rafky vozidel/rafkové ventily mizete
Cistit pfi nejmensim odstupu 30 cm.
Jinak muZe dojit k podkozeni ravku
vozidel/rafkovych ventill vysokotlakym
paprskem. Prvni znamkou poskozenije
zména barvy rafkd. Poskozené rafky
vozidel jsou zdrojem ohrozZeni.
Materialy obsahujici azbest a jiné,
obsahujici latky nebezpeéné zdravi,
nesmeji byt ostrikovany.

Pouzivat mizete pouze Eistidla, se
kterymi souhlasi vyrobce pfistroje.
Tento pfistroj byl koncipovan pro
pouziti jen takovych ¢isticich
prostiedku, které jsou dodavany, resp.
schvaleny vyrobcem, tj. firmou Kércher.
Pouziti jinych Cisticich prostredku ¢i
chemikalii by mohlo mit negativni vliv
na bezpecénost pfistroje.

Doporuéené Cistici prostiedky se nesmi
pouzivat nefedéné. Vyrobky jsou z
hlediska provozu bezpeéné,
neobsahuji Zzadne latky Skodlivé
Zivotnimu prostfedi. Pokud se Cistici
prostifedek dostane do kontaktu se
zrakem, vymyjte oéi dukladné vétsim
mnozstvim vody. Pfi poziti ihned
vyhledejte |1€kare.

Cistici prostedky skladujte mimo dosah
déti.

Pokud motor bé&zi, neotvirejte kryt.



Po ukonéeni provozniho rezimu s
horkou vodou nechte vychladnou
hadice nebo kratce pfepnéte do rezimu
se studenou vodou.

Pfi delSich provoznich prestavkach
vypnéte hlavni vypinaé / spinaé
pristroje nebo pfistroj odpojte od zdroje
napéti.

Obsluha

UzZivatel smi pfistroj pouzivat pouze k
ucéellm, ke kterym byl pfistroj vyroben.
PFi praci s pristrojem je uZivatel povinen
dbat mistnich specifik a brat pfi praci
zretel na treti osoby, zvlasté déti..
Nikdy pfistroj nenechavejte bez dozoru,
je-li v provozu.

Pristroj smi pouzivat jen osoby, které
jsou seznameny s manipulaci, nebo
které prokazaly schopnost obsluhy a
které jsou pouZivanim vyslovné
povereny. S pristrojem nesmi pracovat
déti nebo mladistvi.

Toto zafizeni neni uréeno k tomu, aby
ho pouzivaly oscby s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo dudevnimi
schopnostmi.

S pfistrojem nesmi pracovat déti nebo
osoby, které nebyly seznameny s
navodem k jeho pouZiti.

Pfistroj nepouzivejte, pokud se v
dosahu nachazeji jiné osoby, které
nemaji ochranny odeév.

Na déti je tfeba dohlizet, aby bylo
zajisténo, Ze si se zarizenim nebudou
hrat.

Prace na zafizeni provadéjte vzdy ve
vhodnych rukavicich.

Vodni paprsek vychazejici z proudnice
vytvafi zpétny naraz. Vlivem zahnuti
proudnice pusobi sila smérem nahoru.
Pistoli a rozpraSovaci trubku pevné
drzte obéma rukama.

Pfi pouzivani zahnutych vstfikovacich
zarizeni se mohou zménit reaktivni a
kroutici sily.

Preprava

Pfi prenosu pfistroje vypnéte motor a
pristroj pevné upevnéte.

Udrzba
Pred ¢isténim a udrzbou pristroje a
vyménou jednotlivych Casti pfistroj
vypnéte a u sitovych pristroju
vytahnéte sitovy pfivod ze zastréky.
Udrzbu smi provadét jen pfislusny
servis nebo odbornici v této oblasti,
ktefi jsou seznameni se véemi
pfislusnymi bezpeénostnimi predpisy.
Primyslové vyuzivané mobilni pfistroje
podléhaji bezpeénostnimu pfezkouseni
dle mistnich predpist (napf. v
Némecku: VDE 0701).

Prislusenstvi a nahradni dily

Aby nedoslo k chroZeni, smi opravy a
montaZe nahradnich dill provadét
pouze autorizovana zakaznicka sluzba.
Smi se pouzivat pouze pfislusenstvi a
nahradni dily schvalené firmou
Kéarcher. Originalni pfislusenstvi a
originalni nahradni dily skytaji zaruku
bezpeéného a bezporuchového
provozu pfistroje.

Pristroje pracujici s horkou vodou a

benzinovym motorem

Smi se pouzivat pouze palivo uvedené
v provoznim navodu. U nevhodnych
paliv hrozi nebezpeci vybuchu.

U pfistroju s benzinovymi motory je
tfeba pfi tankovani dbat na to, aby se
nedostal Zadny benzin na horké
povrchy.

Dodrzujte zvlastni bezpeénostni
predpisy uvedené v Navodu k pouziti
pro pfistroje s benzinovymi motory.

Pri provozu pfistroje v mistnostech je
treba zajistit dostateéné vétrania odvod
spalin (nebezpedi otravy).



Vyfukovy otvor se nesmi uzavrit.

Nad vyfuk se nenahybejte ani se za néj
nechytejte. Pfi provozu hofaku se
nedotykejte topného kotle. (Nebezpedi
popalenin).

Zarizeni vybavena pneumatikami

U zafizeni se Sroubovanymi rafky: pred
korekci tlaku v pneumatikach
zkontrolujte, zda jsou viechny Srouby
na rafku pevné utazeny.

Pred korekci tlaku v pneumatikach
zkontrolujte spravné nastaveni
redukéniho ventilu kompresoru.
Nesmi byt prekroen maximalni tlak v
pneumatikach. Pripustny tlak v
pneumatikach je tfeba si pfecist na
pneumatice a pripadné i na disku kola.
LiSi-li se hodnoty vzajemné, dodrzujte
nizsi z nich.



