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A pfed prvnim pouZzitim pristroje si

bezpodminecne peclive

prectéte tento navod k jeho obsluze a

uschovejte jej pro pozdéjsi pouZiti nebo pro

daldiho maijitele.

— Pred prvnim uvedenim do provozu
bezpodminecne Ctéte bezpelnostni
pokyny €. 5.951-949!

— Pri prfepravnich Skodach ihned
informujte obchodnika.

Ochrana Zivotniho prostredi
Prehled

Symboly na zarizeni
PouZzivani v souladu s ur¢enim
Bezpecnostni zarizeni
Uvedeni do provozu
Obsluha

Po kazdem pouZiti
Odstaveni

Osetrovani a udrzba
Pomoc pfii poruchach
Zaruka

Obecna upozornéni
Prohlaseni o konformité
Technicke udaje

Ochrana zivotniho prostredi

Obaloveé materialy jsou
recyklovatelne. Obal
nezahazujte do domovniho
odpadu, ale odevzdejte jej k
opétovnému zuzitkovani.

6o

. Pristroj je vyroben z

' hodnotnych recyklovatelnych
) materiall, které je tfeba znovu
vyuzit. Baterie, olej a podobné
latky se nesméji dostat do
okolniho prostredi. Pouzita
zarizeni proto odevzdejte na
prisludnych sbérnych mistech

Motorovy olej, topny olej, nafta a benzin
se nesmeji dostat do okolniho prostredi.
Chraiite pudu a zajistéte likvidaci
pouzitého oleje zplsobem Setrnym k
Zivotnimu prostredi.

Prehled

Prvky pfistroje

Plnici otvor pro Cistici prostiedek 2
Uchyt
Ovladani tlaku/mnozstvi
Odkladaci prihradka pro prislusenstvi
Kryt uloZneho regalu
Strucny navod k pouZiti
Kryt pristroje
Plnici otvor pro zmékcovac
Predni kryt
9 Plnici otvor pro Cistici prostredek 1
10 vysokotlaka tryska
11 Proudova trubice
12 Rucni stiikaci pistole
vysokotlaka hadice
13 Vodici kladka s brzdou
14 Pripojka na vodu se sitkem
15 Pripojka vysokeho tlaku
16 Elektrické napajeni
17 Spinac pristroje
18 Regulator teploty
19 Kontrolka zmékCovace
20 Kontrolka ohrevu
21 Kontrolka motoru
22 Manometr
23 Ventil na davkovani €isticich prostiedku
24 Prestavny ventil tepla / studena
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Symboly na zarizeni

= Paprsek vysokeho tlaku
=-x** 4 vody mize byt nebezpecny,

ANV DN ot s nim zachézeno
neodbornym zpusobem.
Paprsek vysokeho tlaku
nikdy nesmeérujte na osoby,
zVifata, zapnuta elektricka
zafizeni ¢i na samotny
Cistic.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

Pouzivani v souladu s

uréenim

Cisténi: stroju. vozidel, stavebnich
nastroju. pristrojl, fasad, teras, zahradnich
nastroju atd.

A Pozor!

Nebezpeci poranéni Pri pouZiti u ¢erpacich
statnic nebo jinych nebezpecnych pist
dbejte na odpovidajici bezpecnostni
predpisy.

Nenechte odpadni vodu obsahujici
mineralni oleje odtéct do zeme, vody
nebo kanalizace. OblecCeni a hadry proto
Zzbavujte oleje pouze na vhodnych
mistech.

Bezpecnostni zafizeni

Presostat

Spinac vypne pfi zavieni ru€ni strikaci
pistole pristroj a pii otevieni pistole ho opét
Zapne.

Tlakovy spinac je nastaven a zaplombovan
z vyroby. Nastaveni provadi pouze
zakaznicky servis.

Bezpecénostni ventil

Bezpecfnostni ventil se otevira, kdyzZ je
tlakovy spinac vadny.

Bezpecnostni ventil je od vyrobce nastaven
a zaplombovan. Nastaveni pouze
zakaznickou sluzbou.

Omezovac teploty

Omezovat teploty zarizeni vypne, dojde-li
k poruse regulatoru teploty.

Uvedeni do provozu

Montaz prislusenstvi

Aretujte brzdu.

Nasadte ram rukojeti na ram pfistroje.

Ram rukojeti namontujte na ram

pristroje pomoci pfiloZzenych Sroub(,

matic a podloZek.

= Spojte vysokotlakou stfikaci trubku a
strikaci pistoli.

= Vsadte vysokotlakou trysku do
prodluzovaci trubky.

= Namontujte a pevne utahnéte

prodluzovaci matku.
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Kontrola stavu oleje

= Otevrete kapotu zarizeni.

= Odriiznéte Spicku odlivky pInéni oleje.

A\ Varovani

Pri zakaleném oleji okamzité informujte

zékaznickou sluzbu Kércher.

= Pokud se stav oleje blizi znacce MIN,
dopliite jej aZz po znacku MAX.
Druh: viz Technické parametry
Pristroj neprovozujte, kdyZ stav oleje
poklesne pod ,MIN®,

= Zaviete odlivku plnéni oleje.

Druh: viz Technické parametry

Pfivod vody

Hodnoty pripojky viz Technickeé udaje.

= Pripojte pfivodni hadici k pfipojce vody
piistroje a k privodu vody (napfiklad
vodovodni kohoutek).
Minimalni primér 3/4 palce.

Upozornéni

Privodni hadice neni pfibalena.

Primesi v privadéné vodé mohou zafizeni
poskodit. Spolecnost Kércher doporucuje
pouZivat vodni filtr (obj. ¢islo 2.638-270.0).



Pfivod el. proudu

— Udaje pro pripojeni viz technické udaje
a identifikacni stitek.

— Eletricke pripojeni musi provest
elektroinstalatér a musi odpovidat IEC
60364-1.

— Udaje o napéti uvedené na typovém
Stitku pristroje musi souhlasit s napé&tim
uzemneni.

— Montaz elektrické zasuvky smi
provadét pouze autorizovany
zakaznicky servis / odbornik elektrikar.
Elektricka zastrcka neni soucasti
dodavky.

= Pokud pouZivate prodluZzovaci kabel,
mel by byt vZzdy zcela odvinuty a mit
dostateény prurez.

= Vypinac zarizeni prepnéte na ,,0-STOP*
a elektrickou zastrcku zasunte do
Zasuvky.

Vlijte zmékéovaé

Bila nadrZzka na kapalny zmékcovac se

nachazi na ohfivaci.

ZmekcCovac zabrafnuje zavapnéeni topného

hadu pfi provozu s vapenatou vodou. Je do

privodu ve vodni skfince davkovan po

kapkach.

= Vlijte zmékcovac.

Davkovani je v dilné nastaveno na stredni

tvrdost vody.

= U jinych tvrdosti vody vyzadujte
zakaznickou sluzbu Karcher a nechte
upravit na mistni podminky.

Dopliite Cistidlo

A Pozor!

Nebezpedi poranéni!

— PouzZivejte vylucné produkty Karcher.

— V Zadnem pripadée nevlévejte
rozpoustédla (benzin, aceton, redidlo
atd.).

— Vyvarujte se kontaktu s o¢ima a kUzi.

Informace

Nevhodné Cistici prostfedky mohou
poskodit jak zarizeni tak Cistény predmeét.

PouZivejte pouze Cistici prostfedky
schvélené firmou Kércher. Ridte se
doporu¢enym davkovanim a pokyny, kterée
jsou prilozeny k ¢isticim prostfedkim. V
zajmu Setrného pfistupu k Zivotnimu
prostredi pouZivejte Cistici prostredky
usporne.

Kéarcher nabizi individualni Cistici a
udrzovaci program.

Vas obchodnik Vam rad poradi.

= Doplnte Cistidlo.

Pristroj odvzdusnéte

= Oteviete privod vody.

= Otacejte vypinatem zafizeni ve sméru
pohybu hodinovych ruci¢ek, dokud se
hezapne cerpadlo.

=» Zarfizeni nechte béZet bez tlakové
hadice, dokud voda nevyteka bez
bublin.

nebo

= Pii oteviene rucni stfikaci pistoli
vypinejte a zapinejte v intervalu 10
vtefin, dokud voda nevystupuje z
vysokotlaké trysky bez bublin.

Prace s vysokotlakou tryskou

Informace

Vysokotlaky proud nhasmérujte na Cistény

objekt vZdy nejprve z vétsi vzdalenosti, aby

se predeslo skodam.

Strikaci uhel je rozhodujici pro ucinnost

paprsku vysokého tlaku. Normalné se

pracuje s 25° plochym paprskem (je

pribalen).

B Doporucené trysky mizete koupit jako
prislusenstvi.

— Pro tézka znecisténi
0° piny proud

— Pro citlivé povrchy a lehka znecisténi
40° plochy paprsek

— Pro tézka vysokovrstvova znecisténi
Fréza na necistoty



— Tryska s nastavitelnym stiikacim
uhlem, k pfizpusobeni riznym ¢isticim
ukolum
Tryska s proménnym uhlem

Nastaveni pracovniho tlaku a
cerpaného mnozstvi

Nastavte pracovni tlak a Cerpané mnozstvi

pomoci ovladani tlaku a mnozstvi na

tlaCitku Cerpadla:

= Otocte regulacnim Sroubem ve sméru
hodinovych rucicek: pracovni tlak se
zvysuje (MAX).

= Otocteregulacnim Sroubem protismeéru
hodinovych rucicek: provozni tlak se
snizuje (MIN).

Provoz se studenou vodou

Odstraneni lehkych necistot a oplachnuti,
napr. zahradni nastroje, terasa, nastroje
atd.

o — | -] [:
+ g O
I\,_/I

= Prestavny ventil nastavte na
"studenou”.

Provoz s horkou vodou

A\ Pozor!
Nebezpefi opareni!
o - Yo ~

L
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- 4 \Efestavny ventil nastavte na "horkou".

= Regulator teploty nastavte na
pozZadovanou teplotu.

Doporucujeme tyto Cistici teploty:

— Lehka znecisténi
30-50 °C

— Bilkovinna znecisténi, napr. v
potravinarstvi
max. 60 °C

— Cisténi motorovych vozidel, strojl
60-90 °C

Informace

Pri zméné nastaveni pracovniho tlaku a
Cerpaného mnoZzstvi se zméni i teplota
vody.

Provoz s pouzitim ¢isticiho
prostredku

= Davkovaci ventil Cisticiho prostredku
nastavte na potrebnou koncentraci
poZadovaneho Cisticiho prostredku.

Doporucovana metoda cisténi

— Uvolneéeni Spiny:

= Uspomné nastiikejte istidlo a nechte
pUsobit 1...5 minut, ale nenechte
zaschnout.

— Odstranéni Spiny:
= Uvolnénou necistotu oplachnéte
paprskem vysokeho tlaku.

Pferuseni provozu

— P¥i uvolnéni paky rucni strikaci pistole
béhem provozu je pristroj vypnut.

— Pri otevieni pistole se zafizeni
samocCinné znovu Spousti.

Po kazdém pouziti

A\ Pozor!

Nebezpeci opareni horkou vodou! Po
provozu s horkou vodou musi byt zarizeni
za ucelem ochlazeni provozovano
nejméné dvé minuty se studenou vodou pfi
oteviené pistoli.

Po provozu s pouzitim €isticiho
prostiedku

= Davkovaci ventil Cistidla nastavte na
,0%

= Otacejte vypinacem zarizeni ve smeru
pohybu hodinovych rucicek, dokud se
nezapne Cerpadlo.

= Pristroj nejmené 1 minutu vymyvejte pfi
oteviené rucni strikaci pistoli.



Vypnuti pristroje

Hlavni spina¢ nastavte na ,0°.

Sitovou zastrcku vytahujte ze zasuvky
pouze suchyma rukama.

Zavrete vodovodni privod.

Aktivujte rucni strikaci pistoli, dokud
pristroj neni bez tlaku.

Packu na pistoli zajistéte pojistnou
zapadkou.

Informace

Vysokotlakou hadici a elektricky kabel
nepriskripnéte.

A\ Upozornéni

Mraz poskodi pristroj, ze kterého nebyla
zcela odstranéna voda.

=» Pristroj skladujte na misté bez mrazu.
Pokud neni mozné bezmrazoveé skladovani
pristroj odstavte.

v vy VY

Pri delSich provoznich pauzach, nebo kdyz
neni mozné bezmrazové skladovani:
= Vypustte vodu.

=» Pristroj vyplachnéte nemrznouci smési.

= Vyprazdnéte nadrzZ na Cistidlo.
Vypusténi vody

= OdsSroubujte vodni pfivodni hadici a
vysokotlakou hadici.

= VySroubujte uzaviraci zaslepky na dné
ohfivace a nechte obsah ohfivace
vyteci.

=» Pristroj nechte bé&Zzet maximalné 1
minutu, dokud se Cerpadlo a vedeni
nevyprazdni.

Osetrovani a udrzba

A Pozor!

Nebezpeci poranéni Prede vsemi
udrzbovymi a opravarejnskymi pracemi
odpojte pFistroj od elektrické sité.

A\ Upozornéni

PouZivejte vyluéné originalni nahradni dily
Prede vSemi pracemi pristroj odstavte, viz
,P0 kazdém pouziti“.

Hlavni spina¢ nastavte na ,0“.
Vytahnéte zastrcku ze zasuvky.
Zaviete vodovodni privod.

Aktivujte ruéni strikaci pistoli, dokud
pristroj neni bez tlaku.

Sejméte pfipojku vody.

Nechte pristroj vychladnout.

O provedeni pravidelné bezpecnostni
inspekce, pripadné ukonceni udrzbové
smlouvy, informuje zastupce Karcher.

Intervaly udrzby

20 T O

Pred kazdym provozovanim

= Pred kazdym pouZitim pfistroje
zkontrolujte, zda napajeci vedeni a
zastréka nejsou poskozeny. Poskozené
napajeci vedeni je nutné nechat
neprodlené vymeénit autorizovanou
servisni sluZbou, resp. odbornikem na
elektricke pfristroje.

= Zkontrolujte, zda neni poskozena
vysokotlaka hadice (nebezpeci
prasknuti). Poskozenou hadici ihned
vymeénite.

= Zkontrolujte, zda neni cerpadlo
netésné. Pokud vytéka vice nez 3
kapky a minutu, obratte se na oddéeleni
sluzeb zakaznikim

Tydenni

= Vycistéte sito v pripojce vody.

= Filtr oCistéte na saci hadici Cisticiho
prostiedku.

= Zkontrolujte stav oleje.

Pri zakaleném oleji okamzité informujte

zakaznickou sluzbu Karcher.

Po 500 provoznich hodinach, nejméné

rocné

= Vymeérnte olej.



Vymeérnte olej

= Pripravte zachytnou nadobu na ca. 1
litr.
= Uvolnéte vypustny Sroub.

Stary olej zlikvidujte ekologicky nebo
odevzdejte na svérnéem misté.

= Opet utahnéte vypustny Sroub.
= Olej pomalu doplite po znacku MAX.
Upozornéni

VVzduchové bubliny musi moci uniknout.
Druh oleje a doplnované mnozstvi viz
Technické udaje.

Pomoc pri poruchach

Sviti kontrolka zmékcéovace

— Nadoba na zmekcovac je prazdna, z
technickych divodu zustava vzdy
Zzbytek v nasobé.

= Naplite.

— Elektrody v nadobé znecisténe

= Elektrody vycistéte.

Pristroj nebézi

— Bez sitového napéti
= Zkontrolujte sitove pripojeni/privod.

PFristroj netvori tlak

— Vzduch v systému

Cerpadlo odvzdusnéte:

= Davkovaci ventil Cistidla nastavte na
0%

= Priotevirené rucni strikaci pistoli pristroj
hlavnim vypinacem nékolikrat zapnéte
a vypnéte.

= S otevienou rucni strikaci pistoli
povolte a pritahnéte regulacni vieteno.

Upozornéni

Demontazi vysokotlaké hodice od pripojky

vysokeého tlaku se odvzdusnéni urychlii.

= Pokud je nadrz na cistidlo prazdna,
haplrite ji.

= Zkontrolujte pfipojky a vedeni.

— Tlak je nastaveny na MIN.

v

Tlak nastavte na MAX.

Sito v pripojce vody znecCisténé.
Vycistéte sito.

Nedostate€né vstupni mnozZstvi vody

Zkontrolujte mnoZstvi privodni vody (viz
Technicke udaje).

* |

* |

Cerpadlo klepe

Vzduch v Cerpadle

= Zkontrolujte tésnost vedeni, ktera
nasavaji vodu a Cistici prostredky.

Zarizeni se pri oteviené ruéni
stiikaci pistoli prubézneé vypina a
zapina
— Tryska je ucpana.
= Trysku vycistéte/vymente.

Vysokotlaké ¢erpadlo netésné

— Cerpadlo netésné

Upozornéni

Pripustné jsou 3 kapky/minuta.
=» Pri vétsi netésnosti nechte pristroj
zkontrolovat zakaznickou sluZbou.

PFistroj nenasava cistidlo
— Filtr v saci hadici Cisticiho prostredku
znecistény
= Filtr vyCistéte.
Nastavena teplota neni pfi provozu
s horkou vodou dosazena.

— Ohfivac je zanesen vodnim kamenem.
= Informujte zakaznicky servis.

— Topny had znecistény sazemi

Pokud poruchu nelze odstranit, musi
pristroj zkontrolovat zakaznicka sluzba.



_____ Zaruka______Jil ProhlSenio konformité

V kazdé zemi plati zaru¢ni podminky
vydané nasi pfislusnou distribuéni
spolecnosti. Pripadné poruchy na zarizeni
odstranime béhem zaruéni lhuty bezplatné
tehdy, bude-li priCinou poruchy vada
materialu nebo vyrobni vada.

Zaruka vstoupi v platnost pouze v pripade,
Ze vas obchodnik pfi prodeji zcela vyplini,
orazitkuje a podepise priloZenou
odpovédni kartu a vy tuto odpoveédni kartu
nasledné poslete distribu¢ni spolecnosti
prislusne pro vasi zemi.

V pfipadé uplatnéni zaru¢niho naroku se
laskavé obratte s pfislusenstvim a
dokladem o zakoupeni zafizeni na svého
obchodnika nebo na nejbliZsi autorizované
servisni stredisko.

Obecna upozornéni

PFislusenstvi a nahradni dily

— Smi se pouzZivat pouze prislusenstvi a
nahradni dily schvalené firmou
Karcher. Originalni prislusenstvi a
originalni nahradni dily skytaji zaruku
bezpecného a bezporuchoveho
provozu pristroje.

— Vybér nejcastéji vyZzadovanych
nahradnich dikd najdete na konci
navodu K obsluze.

— Dalsi informace o nahradnich dilech
najdete na www.kaercher.com v Casti
Service.

Postupy zapinani

— Postupy zapinani vykazuji kratkodobe
poklesy napéti.

— P¥i nepriznivych sitovych podminkach
muye dojit k poskozeni jinych pristroju.

— Sitova impedance mensi neZ 0,15
ohmu neocekavame Zadné poruchy.

Timto prohlasujeme, Ze niZze oznacené
stroje odpovidaji jejich zakladni koncepci a
konstrukénim provedenim, stejné jako
nami do provozu uvedenymi konkrétnimi
provedenimi, prislusnym zasadnim
pozadavkum o bezpecnosti a ochrané
zdravi smernic ES. Pri jakychkoli na stroji
provedenych zmeénach, které nebyly nami
odsouhlaseny, pozbyva toto prohlaseni
svou platnost.

Vyrobek: Vysokotlaky CistiC
Typ: 1.030-xxx
Prislusné smérnice ES:
98/37/ES

2006/95/ES

2004/108/ES

2000/14/ES

Pouzité harmonizacni normy
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2:
2005

Pouzity postup posuzovani shody:
Pfiloha V

Hladinu akustického dB(A)
Namerenou: 87

Garantovano 89

u:

Podepsani jednaji v povéreni a s plnou
moci jednatelstvi

)
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~H. Jenner S. Reiser
CEQO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



Technické udaje

Typ 1.030- 1.030-
461.0 111.0

Sit'ové vedeni

Napéti V 420 400

Druh proudu Hz 3~ 50

Pfikon kW 28,5

Pojistka (pomala) A 50

Privod vody

Teplota privodu (max.) °C 80

Pfivadéné mnoZstvi (min.) I/h (I/min) 1000 (16,7)

Vykonnostni parametry

Cerpané mnoZstvi vody I/h (I/min) |300...740 (5...12,3)

Provozni tlak vody (se standardni tryskou) MPa (bar) |3...15 (30...150)

Max. pracovni teplota horké vody °C 85

Provozni teplota v trvalém provozu pfi teploté privodu |°C 43

15 °C

Sani Cisticiho prostredku I/h (I/min) |80 (1,3)

Topny vykon KW 24

Sila zpetného narazu vysokotlaké pistole (max.) N 29

Emise hluku

Hladina akustického tlaku (EN 60704-1) dB (A) 72

Garantovana hladina akustického vykonu (2000/14/ |dB (A) 89

ES)

Pristrojové vibrace

Celkova hodnota kmitani (ISO 5349)

Rucni strikaci pistole m/s? 2,0

Proudova trubice m/s? 1,9

Provozni latky

MnoZstvi 0,55

Druh -- Hypoidni SAE 90
(6.288-016)

Rozmeéry a hmotnost

Délka x Sirka x Vyska mm 1285 x 690 x 835

Hmotnost bez prislusenstvi kg 100

Zasobnik Cisticiho prostiedku 1 I 20

Zasobnik Cisticiho prostiedku 2 I 25

Celkovy obsah ohfivace I 55

Obsah ohrivaCe predehrivaci komora I 19
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Typ 1.030- 1.030-
131.0 281.0

Sitoveé vedeni

Napéti Vv 400 420

Druh proudu Hz 3~ 50

Prikon kW 16,5

Pojistka (pomala) A 30

Privod vody

Teplota pfivodu (max.) °C 80

Privadéné mnoZstvi (min.) I/h (I/min) 1000 (16,7)

Vykonnostni parametry

Cerpané mnozZstvi vody I/h (I/min) |300...740 (5...12,3)

Provozni tlak vody (se standardni tryskou) MPa (bar) |3...15 3...14
(30...150) [(30...140)

Max. pracovni teplota horke vody °C 85

Provozni teplota v trvalem provozu pfi teplote privodu |°C 29

15 °C

Sani Cisticiho prostredku I/h (I/min) |80 (1,3)

Topny vykon kW 12

Sila zpétného narazu vysokotlaké pistole (max.) N 29

Emise hluku

Hladina akustického tlaku (EN 60704-1) dB (A) 72

Garantovana hladina akustickeho vykonu (2000/14/ |dB (A) 89

ES)

Pristrojové vibrace

Celkova hodnota kmitani (ISO 5349)

Rucni strikaci pistole m/s? 2,0

Proudova trubice m/s? 1,9

Provozni latky

MnoZstvi I 0,55

Druh -- Hypoidni SAE 90
(6.288-016)

Rozmeéry a hmotnost

Délka x Sirka x Vyska mm 1285 X 690 x 835

Hmotnost bez prislusenstvi kg 100

Zasobnik Cisticiho prostredku 1 I 20
Zasobnik Cisticiho prostredku 2 I 25
Celkovy obsah ohrivace I 55
Obsah ohfivace predehiivaci komora I 19
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HDS 801

1.030-111.0 24 KW
1.030-131.0 12 KW
1.030-281.0 12 KW GB

1.030-461.0 24 KW GB/AUS 5 063-576.0

6.313-014.0
(_\. 5.321-3?3.0\
Ao 6.313-014.0 |-
7\, 5.321-37336» -
5.063-575.0 E

5.363-290.0

5.337-021.0
5.321-379.0 . "

\%__

_"-- J
éfﬁ 7.312-004.0

7.306-049.0

1.030-111.0 24
1.030-461.0 24 K;l_ 4.820-796.0

4. SZEI-BI.'I[I I‘J

1.030-131.0 12 KW 4.760-550.0
1.030-281.0 12 KW ~
6.362-532.0
6.362-524. I]

7.401-915.0 \Q
0

3

4.760-550.0
3

&

@ 2.880-296.0) 4.760-550.0
5.401-210.0 4.760-550.0

12

4. ??5-453 0
/ (

5.063-448.0 6.388-194.0

g
5.363-300.0

e \

P
6.388-559.0 |
N

6.414-028 Eﬁ
N

4

-k/
n{/ 6.391-238.0
e
4037:013.0 2.880-296.0
- =7 6.391-238.0 o
47754630 | 15.363-116.0

P
B

12/04
5.961-498.0



