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Bezpecnostnl pokyny

Pred prvnim pouzitim pfistroje si laskavé
peclivé preététe tento navod na jeho pouziti
a pfiloZzenou brozuru Bezpecénostni upozor-
néni pro kartacové Eistici a postiikovaci pfi-
stroje, 5.956-251 a fidte se pokyny zde
uvedenymi.

Symboly pouzité v navodu k obslu-
ze

A Pozor!

Pro bezprostiedné hrozici nebezpedi, které
vede k tézkym fyzickym zranénim nebo k
smrti.

A\ Upozornéni

Pro potencionalné nebezpecnou situaci,
ktera by mohla vést k téZkym fyzickym zra-
nénim nebo k smirti.

Pozor

Pro potencionalné nebezpecnou situaci,
ktera muze vést k lehkym fyzickym zrané-
nim nebo k vécnym Skodam.

“ Ochrana Zivotniho prostiedi

Podlahovy myci stroj Ize pouzivat na ¢isté-
ni za mokra nebo k leténi rovnych podlah.
Dva protib&zné kartacové valce ¢isti podla-
hu za pomoci pfivadéné Eistici kapaliny.
Pracovni sitka 400 mm a objem nadrzi na
éerstvou a znecisténou vodu po 10 l umoz-
fuji efektivni ¢isténi.

Napajeni ze sité umoziiuje vyscky vykon
bez ¢asového omezeni.

Upozornéni

Pro ruzné aktualné poZadované Sistici
funkce je mozno pfistroj vybavit rdznym
pfislusenstvim. Informujte se v nasem
katalogu nebo nas navstivte na webovych
strankach www. kaercher.com.

Pouzivani v souladu s urce-
nim

Pristroj pouzivejte pouze v souladu s udaji

v tomto navodu k obsluze.

—  Pristroj je vhodny k pouziti v primyslo-
vych i jinych velkych zafizenich, napf. v
hotelech, skolach, nemocnicich, v
tovarnach, obchodech, Gfadech a puj-
¢ovnach.

- Pfristroj Ize pouzivat pouze k ¢isténi
hladkych podlah, které nejsou citlivé na
vlhkost a na lesténi.

Rozmezi teplot pfi praci s pfistrojem
lezi mezi +5°C a +40°C.

— Pfistroj neni vhodny k €isténi zmrzlych
padiah (napf. v chladirnach).

- Pro pfistroj se smi pouzivat pouze origi-
nalni prislusenstvi a originalni nahradni
dily.

— Zafizeni bylo vyvinuto na ¢isténi podlah
ve vnitfnim prostoru resp. zastfeSenych
ploch. Pfi pouzivani v jinych oblastech
pouziti je tfeba provéfit moZnost nasa-
zeni alternativnich kartaga.

— P¥Fistroj neni uréen k &isténi vefejnych
cest a chodnik.
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Obalové materialy jsou
recyklovatelné. Obal nezaha-
zujte do domovniho odpadu,
ale odevzdejte jej k op&tovné-
mu zuzitkovani.

€&

Pfistroj je vyroben z hodnot-
nych recyklovatelnych materia-
14, které se daji dobfe znovu
vyuzit. Baterie, olej a podobné
latky se nesméji dostat do
okolniho prostiedi. Pouzita
zafizeni proto odevzdejte na
pfislusnych shé&rnych mistech

hi{

Informace o obsazenych latkach
(REACH)

Aktudlni informace o cbsazenych latkach
naleznete na adrese:

www. kaercher.com/REACH




Ovladaci prvky

19 20 19

Zajisténi zasobniku na ¢erstvou vodu

Spinaé pohonu kartaée

Spinat gisticiho roztoku

Hadice &isticiho roztoku

Sitko na vlakna (odsavani)

Aretace posuvného ramene

Klavesa pro odblokovani pfepravniho

kola

8 Prfepravni kolo ™

9 Posuvné rameno

10 Hak na odlehéeni tahu

11 Drzak prepravniho kola *

12 Prichytka

13 Nadrz na €istou vodu

14 Nadrz na $pinavou vodu

15 Knoflik pro vyménu saci listy

16 Plovak

17 Tlaitko pro vyménu kartace

18 Podvozek

19 Saci lista

20 Kartacovy valec

21 Otoéna rukojef pfitlaéné sily kartace

22 Pedal pro spusténi saci listy

23 Sitova zastréka

24 Drzadlo zasobniku na zneéisténou
vodu

25 Viko zasobniku na éerstvou vodu
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*uBR 40/10 C Classic neni souéasti
dodavky

Pokyny pied uvedenim pfi-
stroje do provozu

Namontujte posuvné rameno

= Posuiite horni polovinu posuvného
ramene na dolni polovinu posuvného
ramene.

Pozor

Nebezpedi poskozeni. Kabel pii montézi

nepriskfipnéte.

= Vyrovnejte otvory na sebe (jsou mozna
2 vyskova nastaveni).

= Poloviny posuvného ramene s vratovy-
mi Srouby, podlozkami a rukojetovymi
krizi.

= Kabel upevnéte prichytkami na posuv-
né rameno.
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Montaz prepravnich kol

U BR 40/10 C Classic nejsou pfepravni
kola souéasti dodavky. Sada montaznich
dilt pfepravnich koleéek je popsana v kapi-
tole ,Prislusenstvi®.

U
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= Napravy piepravnich kol zasuiite do
otvoru na zafizeni a zaaretujte je.

Montaz kartacu
Pfed uvedenim do provozu je tfeba namon-
tovat kartade (viz "Udrzbarské prace").

Provoz

Informace

Pro pfipad nutnosti okamZitého uvedeni
pohonu kartaéld mimo provoz uvolnéte spi-
nac pohonu kartacu.



PInéni provoznimi materialy

Pozor

Nebezpeci poskozeni. Pouzivejte pouze
doporucené Eistici prostfedky. U ostatnich
Sisticich prostiedku nese zvysené riziko v
oblasti provozni bezpecénosti, Urazovosti a
zkracené Zivotnosti provozovatel. Pouzi-
vejte pouze distici prostiedky, které neob-
sahuji rozpoustéd|a a kyseliny solnou a
fluorovodikovou.

Dodrzujte bezpecnostni pokyny uvedené
na Cisticich prostfedcich.

Upozornéni

NepouZivejte silné pénici &istici prostfedky.
Ridte se pokyny pro davkovani.
Doporuéené Eistici prostiedky:

Pouziti Cistici pro-
stiedky

Bézné cisténi viech pod- | RM 746

lah odolnych viéi vodé RM 780

Udrzovaci gisténi lesklych | RM 755 es

povrchovych ploch (napf.

zula)

Udrzovaci a dukladné ¢is- | RM 69 ASF

té&ni prumyslovych podia-

hovych ploch

Udr2ovaci a dukladné éis- | RM 753

téni dlaZdic z jemné kame-

niny

Udrzovaci ¢isténidlazdicv | RM 751

socialnich zafizenich

Cisténi a dezinfekce soci- | RM 732

alnich zafizeni

Odstranovanivrstevvéech | RM 752

podlah odolnych proti lou-

ham (napi. PVC)

QOdstranovani vrstev z lino- | RM 754

leovych podlah

= Oteviete viko nadrze na éistou vodu.

=» Dopliite smés vody a gisticiho prostied-
ku. Nejvyssi teplota kapaliny 50 °C.

Informace

Viko zasobniku na éerstvou vodu Ize pouZit

k davkovani Cisticiho prostfedku. Obsah

prevraceného vika obnasi az po znacku

1% zasobniku na ¢erstvou vodu.

= Viko nadrze na gistou vodu zaviete.

Preprava k mistu pouziti

Kratké drahy na rovném povrchu

= Posuvné rameno postavte svisle.

= Oto&nou rukojet pritlaéné sily kartace
nastavte do polohy pro jizdu.

= Zafizeni sunte za posuvné rameno k
mistu pouziti.

Delsi drahy, nerovné plochy

= Posuvné rameno postavte svisle a are-
taci natoéte nahoru.

= Namontujte pfepravni kola.

Pozor

Nebezpeci poskozeni odtékajici vodou!

Pred preklopenim pfistroje odstrarite

nadrze na znecisténou a Cistou vodu.

= Qdstrarite naplnéné nadrze na zneéis-
ténou a Eistou vodu z pfistroje a pfepra-
vujte zviast.

= Zafizeni naklofite na stranu a na pie-
pravnich kolech je posurite na misto,
kde se bude pouzivat.

Jestlize pfepravni kola prekazeji pfi pouzi-

vani zafizeni v pohybu:

= Stisknéte klavesu pro odblokovani pie-
pravniho kola a pfepravni kolo vyjméte.

= Prepravni kola zasufite do drzaku pie-
pravniho kola az na doraz.

Nastaveni pritlaku kartacua

= Posuvné rameno postavte svisle.

= Otoénou rukojet pritlaéné sily kartace
vytahnéte a nastavte na pozadovanou
hadnotu.

Informace

Pii prvnich zkusebnich éisténich pracujte s

malou pFitlacnou silou. Pritlacnou silu krok

za krokem zvysujte, dokud nedosahnete

poZadovaného vysledku éisténi. Spravné

nastaveni pfitlacné sily snizuje opotrebeni

kartaéa.

Pohon kartaéa se pii pretizeni vypne.

Pri gisténi s pouzitim valed z mikrovidken

se pfitlacna sila smi nastavit maximainé do

polohy, kterou vidime nize. P¥i vy$si pFi-

tlacné sile je zde riziko, Ze se valce z mik-

roviaken znici.

1+

1 2 3

1 PFitlak kartaga
2 Jizda

3 Upozornéni: Otoénou rukojet pritlaéné
sily kartaée pfed zménou nastaveni
vytahnéte.

Ziizeni sit'ové pripojky

A\ Pozor!

Nebezpeci zasaZeni elektrickym proudem.

Pred kazdym zahéajenim provozu zkontro-

lujte, zda neni sitové napajeci vedeni

poskozeno. Zafizeni s poskozenym kabe-
lem neuvadéjte do provozu. Vyménu
poskozeného kabelu zadejte kvalifikované-
mu elektrikari.

Pozor

Nebezpedi poskozeni. Maximalni pfipust-

na impedance sité v bodé pfipojeni elekifi-

ny (viz Technické data) nesmi byt
prekrocena. Nebudete-lijistiimpedanci sité
ve Vadem bodé pripojeni, kontaktujte pro-
sim Vaseho dodavatele elektriny.

Pouzijte prodiuZovaci kabel s dostate¢nym

prifezem (vize ,technicka data”) a odvirite

Jej z kabelového bubnu cely.

Cs

= Konec prodluzovaciho kabelu zavéste
jako smy¢ku na hak na snizeni tahu
kabelu.

= Zasurite sitovou zastréku do zasuvky.

Cisténi pristroje

A Pozor!

Nebezpeci urazu elektrickym proudem z

divodu poskozeného pripojeni k siti. Vede-

ni do sité nikdy nesmi prijit do styku s rotu-

Jieimi kartaci nebo plsténymi kotoudi.

= Ma-li se Eistici roztok po provedeném

¢isténi odsat:

Zkontrolujte, zda jsou vloZzeny saci listy

do pfistroje.

Aktivujte pedal pro spusténi saci listy.

Posuvné rameno postavte svisle.

Privod vody do kartaél zapnéte aktiva-

ci spinace Eisticiho roztoku.

Zapnéte kartace aktivaci spinace poho-

nu kartagad.

Posuvné rameno naklonte k obsluze -

podvozek se zatdhne a kartaée se doty-

kaji podlahy.

= Zafizeni vedte za posuvné rameno po
plose uréené k osetfeni.

N I O

Pozor
Nebezpeéi poskozeni podlahové krytiny.
Zafizeni neprovozujte na misté.
Lesténi

Obé saci listy vyjméte z pristroje (viz
,Udrzba / obnova sacich list").
Posuvné rameno postavte svisle.
Zapnéte kartace aktivaci spinace poho-
nu kartagu.
Posuvné rameno naklonte k obsluze -
podvozek se zatdhne a kartaée se doty-
kaji podlahy.
= Zafizeni vedte za posuvné rameno po

plose uréené k osetfeni.
Pozor
Nebezpeci poskozeni podlahové krytiny.
Zafizeni neprovozujte na misté.
Informace
Provadite-li ¢isténi pod zafizovacimi pfed-
méty, muZete odebrat zasobniky na Sers-
tvou a na znecisténou vodu.

N T TR

Zastaveni a vypnuti pristroje

Uvolnéte spinaé gisticiho roztoku.

Se zafizenim jedte vpred jesté 1-2 m,
aby byl vysat zbytek vody.

Povolte spinaé pohonu kartaéu.
Aktivujte pedal pro spusténi saci listy.
Posuvné rameno nastavte svisle - kar-
tace se zvednou.

L 20 0 I 7



=2 Vyjmeéte sitovy kabel ze zasuvky.
Pozor

Nebezpedi deformace kartaéd. Pii odsta-
veni zafizeni odlehéete kartace tak, ze
posuvné rameno nastavite do svislé polohy

Vyprazdnéni nadrze na cerstvou
vodu

= Odblokujte zamky zasobniku na &ers-
tvou vodu.

=> Drzadlo zasobniku na zneéisténou
vodu odklopte stranou.

= Sejméte nadrz na ¢erstvou vodu a pfe-
neste ji k zafizeni na likvidaci odpadu.

A\ Upozornéni

Dodrzujte mistni pfedpisy o zachazeni s

odpadni vodou.

= Sejméte viko zasobniku na cerstvou
vodu a kapalinu vylejte pfes vruby.

Vyprazdnéni nadrze na Spinavou
vodu

Informace

P¥i pIném zasobniku na znecisténou vodu

uzavie plovak saci kanal. Vysavani je pre-

ruseno. Vyprazdnéte zésobniku na znedis-

ténou vodu.

= Sejméte zasobnik na ¢erstvou vodu
podle popisu vyse.

= Sejméte nadrz na znecisténou vodu a
preneste ji k zafizeni na likvidaci odpa-
du.

N\ Upozornéni

Dodrzujte mistni pfedpisy o zachazeni s

odpadni vodou.

=2 Vylejte znedisténou vodu.

= NadrZ na $pinavou vodu vyplachnéte
¢istou vodou.

Pieprava

Pozor

Nebezpedi urazu a nebezpedi poskozeni!

Dbejte na hmotnost pfistroje pfi pfepravé.

=>» P¥i prepravé v dopravnich prostiedcich
zajistéte zafizeni proti skluzu a preklo-
peni podle platnych predpisu.

Ke snizeni potfeby prostoru je mozné

posuvné rameno sklopit nebo rozmontovat:

= Uvolnéte hvézdicové rukojeti upevnéni
posuvného ramene.

=2 Vysroubujte hvézdicové rukojeti,
vyjméte Srouby a odeberte horni polovi-
nu posuvného ramene.

Pozor

Nebezpedci urazu a nebezpedi poskozeni!
Dbejte na hmotnost pfistroje pfi jeho
uskladnéni.

Toto zafizeni smi byt uskladnéno pouze v
uzavienych prostorach.

Osetrfovani a udrzba
A\ Pozor!

Nebezpeci zasazeni elektrickym proudem,
nebezpedi poranéni!

Pred veskerymi pracemi na zafizeni vZdy
vytahnéte sitovou zastréku.

Pozor

Nebezpeci poskozeni zafizeni vytekajici
vodou. Pred pracemi na zafizeni vypustte
3pinavou vodu a zbytek cisté vody.

Plan udrzby

Po skonceni prace

Pozor

Nebezpeéi poskozeni. Zafizeni neostiikuj-

te vodou a nepouzivejte agresivni éisticl

prostredky.

= Vylejte znedisténou vodu.

= Nadrz na $pinavou vodu vyplachnéte
¢istou vodou.

= Vyprazdnéte zasobnik na éerstvou
vodu.

=» Zasobnik na gerstvou vodu napliite is-

tou vodou a zafizeni vyplachnéte,

abyste pfedchazeli usazeninam.

Ze zasobniku na €erstvou vodu

odstrante zbytky vody.

Zkontrolujte tésnéni kulového ventilu v

zasobniku na éerstvou vodu.

Zkontrolujte sitko na vlakna, v pfipadé

potieby je vyéistéte.

Zasobniky nechte pred uzavienim

vyschnout, aby se zabranilo vzniku

zapachu.

=» P¥istroj zvenku otfete vihkym hadiikem
namoéenym v mirném &isticim roztoku.

=» Saci chlopné vyéistéte, zkontrolujte
jejich opotfebeni a v pfipadé nutnosti
vymeérnite saci listy.

= Zkontrolujte stupen opotiebeni kartaédu
a v pfipadé potreby je vymeérite.

=2 Vydistéte listy pro rozvod vody nad kar-
tadi, dle potieby je vytahnéte a vyplach-
néte vodou.

L T .

Mésicni

= Zkontrolujte stav tésnéni mezi zafize-
nim a zasobnikem na $pinavou vodu, v
pfipadé nutnosti t&snéni vyménte.

=2 Vycistéte tunel kartace.

Rocné

= Nechte provést pfedepsanou inspekei
servisem pro zakaznika.

Udrzba
Vymeéinte saci listu za novou
Nadzvednéte saci listu aktivaci pedalu
pro spousténi saci listy.
= Stisknéte knoflik pro vyménu saci listy
dovnitf - saci lista se odaretuje.
= Saci lidtu vyjméte smérem dold.
= Sejméte Sroubové pruziny a nasadte je
na novou saci listu.

7
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= Novou saci listu vyrovnejte tak, aby
uchytna zarazka sméfovala do stfedu
zafizeni.

2 Sroubové pruziny naviéknéte do vybra-
ni na zafizeni.

=>» Saci listu vsurite do zafizeni a zaaretuj-
te ji.

= Tento postup opakujte s druhou saci lis-
tou.

Informace

Pravidelna zaména obou sacich list zlepsu-

Je stiraci efekt a prodluzuje trvanlivost.

Vyména kartacéovych valcu

= Zafizeni poloZte na stranu.

= Stisknéte tladitko pro vyménu kartaéa a

souéasné vychylte kartadovy valec

dold.

Vytahnéte kartacovy valec.

Novy kartaéovy valec nasadte na una-

Set a zaaretujte.

2>
2>

Smiouva o udrzbé
Za ucelem spolehlivého provozu pristroje
je mozné uzavfit s pfislusnym prodejnim
oddélenim firmy Karcher smlouvu o udrz-
bé.

Ochrana proti zamrznuti

Pfi nebezpeti mrazu:

= Vyprazdnéte nadrze na ¢istou a na $pi-
navou vodu.

= Spinaé gisticiho roztoku tisknéte tak
dlouho, az prestane vytékat voda.

= PfFistroj umistéte v prostoru chranéném

proti mrazu.
Poruchy
A\ Pozor!

Nebezpeci zasazeni elektrickym proudem,
nebezpeéi poranéni!

Pred veskerymi pracemi na zafizeni vZdy
vytahnéte sitovou zastréku.

Pozor

Nebezpeci poskozeni zafizeni vytékajici
vodou. Pred pracemi na zafizeni vypustte
Spinavou vodu a zbytek Cisté vody.

Pfi poruchach, které nelze odstranit podle
této tabulky, se obratte na oddéleni sluzeb
zakaznikum.



Porucha Odstranéni
Pristroj nelze nastartovat Zkontrolujte, zda je zastréka v zasuvce.
Jisténi zasuvky je pfilis slabé, hledejte vhodnou zasuvku.

Nedostateéné mnozstvi vody Zkontrolujte mnozstvi ¢isté vody, v pfipadé potfeby nadrz doplrite.

Vycéistéte kulovy ventil v zasobniku na éerstvou vodu.

Zkontrolujte, zda zasobnik na ¢erstvou vodu sedi pevné na zarfizeni.

Filtr v zasobniku na éerstvou vodu je ucpany, filtr vyéistéte.

Vytahnéte listy pro rozvod vody nad kartaéi a vyplachnéte vodou.

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané hadice, v pfipadé potreby je vyéistéte.

Nedostateény saci vykon Vyprazdnéte zasobnik na znecisténou vodu.

Zkontrolujte, zda zasobnik na Eerstvou vodu sedi pevné na zasobniku na zneéisténou vodu.

Zkontrolujte a vy€istéte tésnéni na zascbniku na éerstvou vodu.

Ocistéte tésnéni mezi zafizenim a zasobnikem na znedidt&nou vodu, zkontrolujte tésnost a v pfi-
padé potieby je vyménte.

Vy¢istéte sitko na viakna.

Vyéistéte saci chlopné na saci listé, v pfipadé potfeby je vyménte.

Saci kanal je ucpany, vycistéte jej.

Zkontrolujte, zda neni ucpana saci lista, pfipadné ucpani odstrarite
Nedostateény Gcéinek ¢isténi Zvyste pfitlaénou silu kartace.

Zkontrolujte stupen opotrebeni kartaéu a v pripadé potieby je vymérite.
Pouzivejte kartacové valce hodici se k typu zneéisténi a podlahové krytiné.

Kartace se netoci Zkontrolujte, zda nejsou kartace blokovany cizimi télesy, v pfipadé potreby je odstrarite.

Snizte pritlaéeni.
Sepnul spinag nadproudové ochrany. Spinaé nadproudové ochrany znovu uvolni provez maxi-
malné po minuté.

Zarizeni vibruje Nejsou-li kartacové valce kulaté, protoze nebyly pfi odstaveni zafizeni odlehéeny svislym posta-
venim posuvného ramene, kartaéové valce vyménte.

Technické udaje

1.783-300.0 1.783-303.0
1.783-302.0
vykon
Jmenovité napéti VIHz 220...240/1~50 230/1~60
Prumérny pfikon W 1900
Vykon saciho motoru W 500
Vykon motoru kartaéu w 2100
Maximalné pfipustna impedance sité ohmu 0.255+j0.159 0,256+j0,160
Prodluzovaci kabel 10 m mmz2 1,5
Prodluzovaci kabel 30 m mm? 25
Vysavani
Saci vykon, mnozstvi vzduchu I/s 20
Saci vykon, podtlak kPa 10
Cistici kartace
Pracovni Sifka mm 400
Prumér kartaéd mm 96
Potet otacek kartacu 1/min. 1100 1350
Rozméry a hmotnost
Teoreticky plosny vykon mz/hod. 400
Objem nadrze na Gistou/Spinavou vodu | 10
Délka (bez drzaku na posouvani) mm 520
Sitka (bez saci listy) mm 470
Vyska (bez drzaku na posouvani) mm 380
Hmotnost (bez obsahu nadrze), Classic / Adv kg 33/345 345
Zjisténé hodnoty dle EN 60335-2-67
Hodnota vibrace ruka-paze m/s? <25
Kolisavost K m/s? 0,2
Hladina akustického tlaku L, dB(A) 74
Kolisavost K4 dB(A) 1
Hladina akustického vykonu Ly, dB(A) 87
Kolisavost Ky, dB(A) 1
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Prislusenstvi
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valcovy kartag, éerveny (stredni, K €isténi malo znegisténych nebo choulostivych podlah. 4.762-249.0 |1 2
standard)
valcovy kartag, zeleny (hrubozrnny | K €isténi silné znecisténych podlah. 4762-252.0 |1 2
pisek)
valcovy kartaé, oranzovy (vysoky/ | K drhnuti strukturovanych podlah (bezpeénostnich dlazeb atd.). | 4.762-251.0 | 1 2
nizky)
valcovy kartag, bily (mékky) K lesténi podlah. 4.762-250.0 |1 2
Hridel na valcové tampony K upevnéni valcovych tamponu. 4.762-228.0 |1 2
Tampon, velmi mékky, bily K &isténi a ledténi choulostivych podiah. 6.369-727.0 |1 2
Tampon, mékky, Zluty K lesténi podiah. 6.369-724.0 |1 2
Tampon, stfedné& mékky, éerveny | K €ist&ni mirné znedisténych podlah. 6.369-726.0 |1 2
Tampon, tvrdy, zeleny K gisténi normalné az silné zneéisténych podlah. 6.369-725.0 |1 2
Valec z mikrovlaken K odstranéni sedého zavoje 4.114-004.0 |1 2
Saci lista, standardni 4.777-323.0 |1 2
Saci lista, olejovzdorna 4777-322.0 |1 2
Prodluzovaci kabel 20m 6.647-022.0 |1 1
Sada montaznich dilG pfepravnich | Pro BR 40/10 C Classic 2.783-013.0 |1 1
koleéek

Prohlaseni o shodé pro ES

Timto prohlasujeme, Ze nize oznacené
stroje odpovidaji jejich zakladni koncepci a
konstrukénim provedenim, stejné jako
nami do provozu uvedenymi konkrétnimi
provedenimi, pfislusnym zasadnim
pozadavkim o bezpeé&nosti a ochrané
zdravi smérnic ES. P¥i jakychkoli na stroji
provedenych zménach, které nebyly nami
odsouhlaseny, pozbyva toto prohlaseni
svou platnost.

Vyrobek: Podlahovy gisti¢

Typ: 1.783-xxx

Pfislusné smérnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

Pouzité harmonizacni normy

EN 55014—1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Pouzité narodni normy

Podepsani jednaji v povéfeni a s plnou
moci jednatelstvi
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o = |/ Mege,

~H. Jenner S. Reiser
CEQO Head of Approbation

Osoba zplnomocnéna sestavenim doku-
mentace:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/08/01
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\ kazdé zemi plati zaruéni podminky vyda-
né pfisludnou nasi distribuéni spoleénosti.
Pripadné poruchy na pfislusenstvi odstra-
nime b&hem zaruéni IhGty bezplatné,
pokud byl jejich pfig¢inou vadny material
nebo vyrobni vada. V pfipadé uplathovani
naroku na zaruku se s dokladem o zakou-

autorizované stfedisko sluzeb zakaznikim.

Nahradni dily

— Smi se pouzivat pouze pfisludenstvi a
nahradni dily schvalené vyrobcem. Ori-
ginalni prisludenstvi a criginalni
nahradni dily skytaji zaruku bezpeéné-
ho a bezporuchového provozu pristro-
je.

Vybér nejcastéji vyzadovanych nahrad-
nich dik{l najdete na konci navodu k
obsluze.

Dalsi informace o nahradnich dilech
najdete na www.kaercher.com v ¢asti
Service.
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