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Spravné pouzivani pristroje

Tento parni ¢&isti¢ pouzivejte vyhradné
v soukromych domacnostech. Pristroj je urcenyk
¢isténi pomoci pary Ize ho pouzivat se vhodnym
prislusenstvim, jak je popsano v tomto navodu k
obsluze. Respekiujite zejména bezpecnostni
pokyny a informace.
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Pred prvnim uvedenim pristroje do provozu si
bezpodminecnéprectéténavodnajehopouzitia
bezpeénostnipredpisypropracispfristrojem.

Uschovejtetentonavodnaobsluhupropozdéjsi
pouzitinebo prodalsiho majitele.

Toto naradi bylo vyvinuto pro pouziti vsoukro -
mém sektoru a neni uréeno pro namahani pfi
nasazeniviemesle.
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1.Popispristroje

hall

A1 Vitkozasuvkypristroje

A2 Prihradkapro pfislusenstvi

A3 Bezpecnostniuzavér

A4 Spinac - autom.Automatické navijeni
kabelu.

A5 Spinac-Zapnuto(Ein)/Vypnuto (Aus)

A6 Toulcenapfrislusenstvi

A7 Sitovykabel

B1 Stupnicevhkosti(VAPOHYDRO)

B2 Oto¢nyknofliknaregulacimnoZstviparya
vihkosti(VAPOHYDRO)

B3 Stupnice mnozstvipary

B4 Kontrolka(oranzova)-ohrev

B5 Kontrolka(zelena) - pristrojpfipravenk
provozu

B6 Kontrolka(¢ervena)-nedostatekvody

C1 Pistolenaparu

C2 Ruénikole¢kokregulacimnozstvipary
C3 Tlacitkonaodjisténi(odblokovani)

C4 Zajisténi(zablokovani)(détskapojistka)
C5 Spinacpary

C6 Hadicenavedenipary

C7 Blokovazastrcka

D1 Hubicenabodovypaprsekpary
D2 Prodlouzeni

D3 Kotouéovykartaé

D4 Vykonnatryska(cervena)

E1 Rucnihubice
E2Potahzfroté

F1 Hubicenamytioken

G1 Prodluzovacitrubka(2x)

G2 Zarazkaproparkovacihak

G3 Tlac¢itkonaodjisténi(odblokovani)
G4 Parkovacihak

H1 Hubicenacisténipodlah

H2 Spony(svorky)nauchyceni
H3Velky hadrnavytirani

K1 Zehlicka*

K2 Kontrolka-Vyhfivanizehlicky
K3 Spinaé-Zehleniparou

K4 Regulatorteploty

K5 Blokovazastrékazehlicky

* Ize obdrZet jako zvlastni prislusenstvi;

Symboly nazarizeni

é Para
POZOR - Nebezpeci opareni
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2. Bezpecnostni prvky

Varovné ainformacni stitky umisténé na pristroji
obsahujiddlezité pokyny pro bezpeény provoz.

Vedle pokynt uvedenych v provoznim navodu,
museji byt rovnéz zohlednény vseobecné
bezpecnostni predpisy a pfedpisy k ochrané
pred urazy dane zakonodarcem.

Proudova pripojka

A Napétiuvedenenatypovemstitkumusisouhlasit
sna-pétimnapajecihozdroje.

A Ochrannatridal- pristroje sméji byt pripojeny
pouzenaspravnéuzemnénynapajecizdroj.

A Vevihkychprostorach, napf.koupelnachsmibyt
piistroj provozovan pouze s predepsanym
ochrannymspinacemFl.Nechejtesiprosimporadit
ododbornika.

A U pristroje pouZité sitové pripojky nebo jejich
nahradasenesmiodliSovatodtypuuvedeného
vyrobcem.Dodrzujtepokynykudrzbé.

A Objed. &isloatypviz provozninavod.

A Sitové zastrcky se nikdy nedotykejte mokryma
rukama.

AJe nutno dbat na to, aby sitova pfipojka nebo
prodluZovaci kabel nebyl poskozen piejetim,
mackanim, natahovanim nebo podobnym
zpusobem. Ochrariujtekabelpfedhorkem,olejem
aostrymihranami.

A Prodluzovacikabelmusimitprifezuvedenyvpro-
voznimnavoduarovnézbytchranénprotistiikajici
vodé.SpojeninesmileZetvevodé.

APH nahradé spojek na sitové pfipojce nebo
prodluZovacim kabelu musi zistat zaru¢ena
ochranaprotistiikajicivodéamechanickapevnost.
Dodrzujtepokynykudrzbé.

Pouziti

A Pristroj s pracovnimi pfipravky je nutno pfed
pouZitimprezkouS$etzhlediskastavuaprovozni
bezpecénosti.Neni-lizajisténjehobezchybnystav,
nesmibytpristrojpouZit.

A Prekontrolujteprosimzviastébezpecnostniuzavér
asitovou pfipojku.

A Parni hadice nesmi byt poskozena (nebezpedi
opareni). PoSkozena parni hadice musi byt
neprodlenévyménéna.
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ASméﬂ' byt pouZity pouze hadice a spojky
doporu¢enévyrobcem.

A Objednacic¢islaatypyvizprovozninavod.

A Nikdynenapliiujtekotelkapalinamiobsahujicimi
rozpoustédla, neziedénymi kyselinami a
rozpoustédly!Ktémtolatkampatripfedevsimcisticr
prostiedky, benzin nebo fedidla barev. Hrozi
nebezpecivybuchu!Déalepatiiktémtokapalinam
aceton,neziedénékyselinyarozpoustédla,které
mohounaleptatriznématerialy,pouZitévpiistroji.

A Pri pouZiti pfistroje v nebezpecénych oblastech
(napf. u ¢erpadel pohonnych hmot) je nutno
dodrZovat odpovidajici bezpecnostni predpisy.
Provozvpro-stiedichsnebezpeéimvybuchuje
zakazan.

/\ Piistrojmusibytumisténnastabilnimpodkladu.
Tlacitkovypinaceparynesmibytzaprovozunastalo
napevnostisknuto.

/\ Chcete-lidopinitvodudojestéhorkéhokotle, Girite
takprosimvelmiopatrné.Vodamuzevystiiknout
zpét(nebezpeciopareni).

Cisténi elektrickych prfistroju

A Pri ¢isténi elektrickych piistroju (i elektrickych
sporaku)musejibyttytopristrojeodpojenyodsité
(vypnutépojistky). Pfedopétovnymuvedenimdo
provozu museji byt pFistroje zase dokonale
vysu§eny.DodrZujteprosimupozornénivyrobce
pristroje!

A Elektricképfistroje, ukterychmuazepfijitparado
stykuselektrickymikabelyavypinaéi,napf.lampy,
fén,elektrickatopeniatd.nesméjibytéistény. Para
mazedopfistrojuvniknoutaprichladnutizpdsobit
elektrickouporuchu.

A Kparnimupaprskusenikdynepriblizujterukouna
kratkouvzdalenostnebonestiikejtenaosobynebo
zvifata(nebezpe&iopareni).

A Materialy obsahujici azbest a jiné materialy,
obsahujici zdravi Skodlivé latky nesméji byt
naparovany.
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2.Bezpecnostniprvky

Obsluha

A ObsluhujiciosobamapfistrojpouZivatpouzekéin-
nostem,prokteréjeuréen.Musizohlednitmistni
podminkyapfipracispfistrojemdavatpozorna
dal$iosoby,zviasténadéti.

A PristrojsméjipouZivatpouzeosoby,kterebylys
mani-pulaciseznameny, prokazalyschopnostk
obsluze a byly pouZivanim vyslovné povereny.
Pristroj nesmi byt provozovan détmi nebo
miadistvymi.

A Piistrojnesmibytbéhemprovozunikdyponechan
bezdozoru.

Udrzba

A Predc¢isténim, udrZzboupfistrojeapfedvyménou
dila,jenutnopfistrojvypnoutavytahnoutsitovou
zastréku.

A Opravy sméji provadeétl pouze k tomu ur¢ena
strediskaservisnisluzbyneboodbornicivySkoleni
vtomto oboru, kteii jsou seznameni se vsemi
dilezitymibezpecnos-tnimipredpisy.

Skladovani

A Pozor:Pristrojnikdyneskladujteanineuvadgjtedo
provozuvevodorovnépoloze!

A Pristrojchrantepreddestém. Neskladujtevenku.
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3.Provoz

Vybalenipristroje

Pri vybalovani pristroje zkontrolujte, zda dodany
pristroj obsahuje vsechny dily resp. vSechno
prislusentvi. Pokudzjistite, Zze néktere dilychybinebo
ze béhem prepravy doslo k poskozeni pfistroje,
uvédomte o tom laskavé ihned obchodnika, u
kteréhojste pfistrojzakoupili.

Obal nevyhazujte do domovniho odpadu. JoN)
Da se znovu zhodnotit. Odevzdejte ¢asti %é}
obalu v pfislusné shérné.

Montazprislusenstvi

» Zastréte blokovouzastréku(C7)dozasuvky na
pristroji (A1). Pritom musi oba koliky (vystupy)
blokoveé zastréky zaskocit do vika zasuvky na
pristroji(vizobr. 1).

Obr. 1:Zastréeniblokové zastréky

* Spojte zvoleny dil prislusenstvi (D1,E1,F1) s
pistolinaparu(C1).
Nasadte za timto uéelem trubkovy konec dilu
pfislusenstvinapistolinaparu(C1).Potomnasunte
dil prislusenstvi na pistoli naparu tak daleko, az
zaskocitlac¢itkonaodjistovani(odblokovani)(C3)
pistolenaparu(vizobr. 2).

Obr. 2: Nasunutipiislusenstvinapistolinaparu

* Pouzijte dle potfeby prodluzovacitrubky (G1).
Nasadte jednuresp. obé prodluzovacitrubky
(G1)napistolinaparu(C1)(vizobr. 3). Potom
nasunte pozadovany dil prislusenstvi
(D1,E1,F1,H1) na volny konec prodluzovaci
trubky.

RS

Obr. 3:NasazeniprodluZovacichtrubek

A=

A
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3.Provoz

* Nasunte parkovaci hak (G4) na spodni
prodluZzovacitrubkuazzaskoéidozarazky(G2)
(vizobr. 4).

Obr.4:Nasunutiparkovaciho haku

* Zaucelemodpojenidilupfislusenstvistisknéte
tlac¢itkonaodjistovani(C3resp. G3)atahemdily
rozeberte (viz obr. 5).

Obr. 5: Odpojenidiliprislusenstvi

A Priodpojovanidiluprislu§enstvimuzeodkapavat
hork a voda!Nikdyneodpojujte dily pFislusenstvi,
dokudvychazipara-nebezpeciopareni!

* KezvySeniucinku ¢isténipripracis hubicina
bodovy paprsek pary (D1) muzete tuto trysku
pouzit ve spojeni s prodlouzenim (D2),
kotoucovym kartaéem (D3) nebo vykonnou
tryskou(D4)(vizobr. 6).
Ktomujetrebazavestobavyrezynastavcena
vystupkyhubicenabodovypaprsekpary. Potom
otacejte nastavcem ve sméru pohybu
hodinovychruci¢ekaznadoraz.

£ =)

S)

Obr.6:Nastavce hubicenabodovypaprsekpary

* K odpojeni nastavce od hubice na bodovy
paprsekparyotaéejte hubiciprotismérupohybu
hodinovychruéi¢ekapotomdilytahemrozpojte.

A Priodpojovanidilapfislusenstvimazeodkapavat
hork a voda!Nikdyneodpojujte dily piislusenstvi,
dokudvychazipara
- nebezpeci opareni!
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Naplnovanivody
* \/lySroubujtezpristrojebezpecnostniuzaver(A3).
* Vylijtevoduzkotliku.

A Nepridavejte do vodyzadny isticiprostifedek ¢i
jinépfisady!
* Naplnte do kotliku maximalné 2 litry vody z
vodovodu.
(il Kotlik se muZe naplnitdo vysky 2cm pod
okraj plniciho hrdla. Naplnte kotlik teplou
vodou, zkratitetimdobuohrevu.

* Nasroubujte opét na pristroj bezpecnostni
uzaver(A3).

Zapnutipristroje

* \Vytahnéte sitovy kabel(A7)kompletnéznavijeni

kabelu.

(i) Pfi provozu pfiistroje musi byt kabel
kompletnéodvinut(vytazen). Stane-lise, Zeje
pristrojvypnutbezpecénostnimtermostatem,
nechtejejpreddalsimuvedenimdoprovozu
vychladnout.

» Zasuntesitovouzastrckudozasuvkyvsiti.

A Nikdy pfistroj nezapinejte, pokud neni v koliku
voda. Pristroj by se mohl prehiat. Z duvodu
bezpecného provozu vypina pfistroj ohfev
automaticky, pficemz se rozsvitikontrolka (B6)
signalizujicinedostatek vody. A by se pfistrojuved|
opétdostavu pfipravenostikprovozu,vypnétejej
anaplnte kotlikvodou(viz“Dopliovanivody”).

* Pristroje opétzapnéte spinacem(A5). Kontrolka
ohfevu(B4)se musirozsvitit.
(i) Plnyvykonohievujedosazitelnypouzetehdy,
je-liblokovazastrcka(C7)béhemohrivani
napojenanapfistroj.

* Pockejte, nez se rozsviti kontrolka (B5), pak
teprveje parnicistic pripravenk provozu.

* Presvedcte se, zda je uvolnéno zablokovani
(détskapojistka)(C4)napistolinaparu.

(i) Posunete-li pojistku (zablokovani) (C4)
dozadu, nedasespinac pary(C5)(déiska
pojistka) stisknout. Posurite proto pojistku
(zablokovani) dopfedu, tim se spina¢ pary
uvolni.

» Stisknete-li spinac pary (C5), za¢ne vychazet
para. Nasmérujte pistoli (C1) na paru vzdy
nejprvenanéjakouutérkuapockejte,azzacne
vychazet para rovhomeérne.
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3.Provoz

* B&hem provozu pristroje se ohfev stale znovu
zapina, aby se udrzel tlak v kotliku. Pfitom se
vzdy rozsviti kontrolka ohrevu (B4).

Regulacemnozstvipary

Mnozstvi pary muzete regulovat bud ru¢nim
koleckem (C2) na pistoli na paru (C1), anebo
otoénymknoflikem(B2)naparnimistici.

Ruénikole¢ko(C2)napistolinaparu(C1)

Pracujete-lisestandartnimpfislusenstvim, mizete

nastavit mnozsvi pary ruénim kole¢kem (C2) na

pistolinaparu(C1).

* Kdyz otocite rucnim koleckem smérem
dopredu,vychazivelké mnozstvipary, otocite-li
kole¢kem smérem dozadu, vystupuje malé
mnozstvipary.

‘i) Je-li ruéni kole¢ko nastavené na malé
mnoZzstvi pary, mize po spusténi spinace
pary (C5) jesté kratkou dobu unikat para,
dokudseneodstranitlakvhadici, kterouje
paravedena. TentotlakmuzetesnizZitrychleji
i tak, Ze na kratky okamZzik otocCite ru¢nim
koleckem(CZ2)dopredu.

Otocnyknoflik(B2)

» Kdyz toc¢ite otocnym knoflikem (B2) v oblasti
stupnice mnozstvi pary (B3) proti sméru
hodinovychruéié¢ek,vychazivelké mnozstvipary;
tocite-liknoflikemve smérupohybuhodinovych
rucicek, vystupuje male mnozstvipary.

o
o
)2 )
\ ’'®
Obr. 7: Regulace mnoZstvipary

Regulacevlhkostipary(VAPOHYDRO)

i} Vmokrychprostorach(napf. koupelna, WC)
muZete necistoty jednoduse splachnout
vihkou parou, aniZ by jste je museli stirat
hadrem. Cimvy$&sijevihkostpary, tzn. &im
vétsimnoZstvivodyje obsaZenov proudu
pary, tim vyssi efektivnosti dosahnete pfi
splachovaninecistot. Piimaximalnivihkosti
paryvystupujezpristroje proudhorkévody,
kterymnedistotysplachnetenejlépe.

[~
\ — Q

Obr. 8 Regulacevihkostipary(VAPOHYDRO)

188 - Cesky

Vihkost pary mazete regulovat tak, Ze nastavite
otoényknoflik(B2)voblastistupnicevihkostipary
(B1).

ZvysSenivlhkostipary:
* Otocte otocnym knoflikem (B2) ve sméru
pohybuhodinovychrucicek.
Maximalni vinkosti dosahnete tak, ze otocite
oto¢cnymknoflikemnastupnici(B1)aznadoraz.
PouZziti:
- Vmokrychprostorach(napf. koupelna, WC)
kesplachnutinecistot.
- Vespojenistryskounabodovypaprsekparyk
¢isténikoupelny.
(i) Zvysite-li vihkost pary, kotlik se rychleji
vyprazdriuje.

Snizenivlhkostipary:
* Otocte otocnym knoflikem (B2) proti sméru
pohybuhodinovychrucicek.

Parkovanipristroje

* Prikratkémpreruseniprovozupfistrojemuizete
umistitprodluzovacitrubkusnasazenoutryskou
doparkovacipolohy(vizobr. 9).

Obr. 9: Parkovacipoloha

Doplhovanivody

Je-livodavkotlikuspotifebovana, rozsvitise Eervena

kontrolka(B6)signalizujicinedostatekvody.

(i) Bezpecnostniuzavér (A3) se neda oteviit,
dokudjevkotlikubytminimalnitiak.

» Stisknétespinacpary(C5)napistolinaparu(C1)a
drzte hostisknutytakdlouho, dokud neprestane
unikat para.Vkotlikupristrojetedjiztlakneni.

* VlySroubujte z pristroje bezpecnostniuzaver(A3).

A PriotevienibezpeénostnihouzavérumizZez
pfistroje jesté uniknout zbytkova para.
Otevirejte proto bezpeénostni uzaveér
opatrné,jinak hrozinebezpeciopareni!

* Pristrojopétvypnétespinacem(A5).
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3.Provoz

* Naplnte do kotliku maximalné 2 litry vody z
vodovodu. (Kotlikse maze naplnitdovysky2cm
podokrajplnicihohrdla.)

A Je-likotlik horky, hrozinebezpecéiopafeni,nebot
vodamuZe prinaplriovanivystfiknoutzpatky.
Nepfidavejte do vodyZadnydisticiprostiedek &i
jinépiisady!

* Na pfristroj opét nasroubujte bezpecnostni

uzaver (A3) a pristroj opét zapneéte spinacem
(A5).

* Pockejte, nezserozsvitikontrolka(B5), teprve
pakje parnidéisti¢ pfipravenk provozu.

Vypnutipristroje

* Pristrojopétvypnétespinacem(A5).

* \lytahnétezastrékuzezasuvkyvsiti.

* Stisknétespinac(A4)zaucelemautomatického
navinutikabelu.

* Potom vytahnéte blokovou zastrcku (C6) ze
zasuvky na pristroji (A1). Nadzdvihnéte pritom
viko zasuvky napfistroiji.

UloZenipristroje
* Ulozterucnihubici, hubicinac¢isténioken, hubici

nabodovy paprsekpary, jakoziostatnidilydo
pfihradky proprislusenstvi(vizobr. 10).

Obr. 10: ProstorpropfislusenstviObr. 11:UloZenipfistroje

* \/sunte obeé prodluzovaci trubky jednotlivé do
toulcu na prislusenstvi (A6) na zadni strané
pfistroje. Nasunte hubicinacisténipodlah(H1)
najednuzprodluzovacichtrubek(vizobr. 11).

» Kartace nechte vzdy vychladnou tak, aby se
zabranilojakémukolizdeformovanistétin.
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4 .Pokynykpouzitipfistroje
Cisténitextilii
Nez zacnete parnim Cisticem cCistit textilie, méli
byste si na skrytem misté vzdy ovérit odolnost
textilii vaci pusobeni pary. Ktomuto ucelu silné
naparte kousektextilieanechtehopotéuschnout.

Presvédcete se, zdase nezménila barva ¢i tvar
textilie.

Cisténipovrstvenvchnebo
lakovanychpovrchi

A Nikdynemifte parounalepené(klizené) hrany,
protoZe by se mohl lepeny spoj uvolnit.
NepouZivejte parni &isti¢ na dfevéné nebo
parketovépodlahy, které nejsounalakovanélakem
zumelych pryskyfic.

Postupujte opatrné pii ¢isténi kuchynskeého
nabytkuanabytkuvobytnychmistnostech, dveri,
parket, nalakovanych povrchovych ploch ci
povrchovych ploch opatfenych umeélohmotnou
vrstvou! Pri delsim pusobeni pary se muze
rozpustit vosk, politura nabytku, umélohmotna
vrstvanebobarva, popr.se mohouvytvoritskvrny.
Proto by jste méli tyto povrchové plochy cistit
pouzenaparenymhadrikem, neboje kratce ocistit
paroupiesdvojityhadrik. .

Cisténiskla
A Nemirte proudempary pfimonamista, ve kterych

je okno utésnéne v okennimramu, aby se toto
utésnéni(zakytovani)neposkodilo.

Prinizkychvenkovnichteplotach, predevsimpaky
zimé, je treba okenni tabule nejprve nahrat. Za
timto u¢elemnechtelehce plasobit parunacely
povrch sklenéné plochy. Vyrovnate tim teplotni
rozdily azabranite vzniku pnutina povrchu skla.
Toto je dualezité, protoze rizné zahrata mista
sklenénychplochbymohlapopraskatarozbitse.
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5.Pouzivanipfislusenstvi

Pistole naparu(C1)

Pistolinaparumuzete pouzivatibez prislusenstvi.

Pouziti:

- Qdstranovanizapachtz odéviuazmackanych
mistnakusechodévi:
Visicikusodévunaparujtezevzdalenosti10-20
cm.

- QOdstranovaniprachuzrostlin:
Dodrzujtevzdalenost20-40cm.

- Utiraniprachuzavlhka:

Naparte kratce hadrikaotrete jim nabytek.

Hubicenabodovypaprsekpary(D1)
Cimblize kezneéisténémumistuhubicidrzite, tim
vysSije efektivitacisténi, nebotteplotaatlakpary
jsouvmistévystupuzhubice nejvyssi.

Pouziti:

- Spatné pristupnamista, jakonapr.rohyaspary
- armatury, odtok
- umyvadla, WC,

- 7aluzie,topnatélesa

- nerezavéjiciocel, smaltovanéplochy

- Rozpousténiskvrn:
Tvrdosijné ulpivajici a odolavajici vapenné
usazeniny nejprve smocte octemanechte ho
asi5minutplsobit..

Prodlouzeni(D2)

Prodlouzeni se nasazuje na hubici na bodovy

paprsekpary.

Pouziti:

- Spatnépristupnamista, jakojsoustérbiny, spary
apod.

Kotoucovykartac(D3)

Kotouéovy kartaé se upevinuje primo ¢&i s

prodlouZzenim(D2)nahubicinabodovy paprsek

pary.

(i) Kotoucovy karta¢ neni vhodny k ¢isténi
choulostivych ploch.
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Vykonnatryska(D4)

Vykonna tryska se upevihuje primo &i s
prodlouzenim(D2)nahubicinabodovy paprsek
pary.Vykonnatryskazvysuje rychlostvystupupary.
PouZziti
- Cisténiobzvlastétvrdosijné ulpivajicicha
odolavajicichnecistot
- Odstranovaninecistotzrohtasparspod.

Rucnihubice(E1)

Navléknéte potakzfroté (E2)pfesrucnihubici.

Pouziti

- malé omyvatelné plochy, napr. kuchynske
plochy z umélé hmoty, stény oblozene
dlazdicemi

- okna, zrcadla

- nabytkovétextilie

- vnitrni prostor motorovychvozidel, predniskla
automobill

- koupacivany

Rucnihubice(F1)

Pouziti:

- okna

- zrcadla

- sklenénéplochysprchovacichkoutt
- jinésklenénéplochy

* Naparujte rovhomérné sklenénou plochu ze
vzdalenosticca 20 cm. Potom zasunte zpatky
détskou pojistku (C4), aby nemochlo dojit k
neumyslinémuanezadoucimustisknutispinace
pary(C5).Nynistirejte pryzovouchlopnihubice
namytiokenplochusklavpruzichsméremshora
doll. Po kazdém umytém pruhu skla otrete
pryzovou chlopen a spodni okenni ram
hadrikem.
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5.Pouzivaniprislusenstvi

Hubice na cisténi podlah (H1)

Oblastipouziti:

- V8echnyomyvatelnéobkladysténapodlahové
krytiny, jakonapf.: kamennépodlahy, dlazdicea
podlahyzPVC.

* Upevnéte hadr na vytirani (H3) na hubici na
¢isténi podlah (H1). Hadr na vytirani za timto
ucelempodelnéslozteanataktoslozenyhadr
postavte hubici na ¢isténi podlah. Potom
postupnévtahnéteprecnivajicikonce hadrupod
uchytnéspony(H2)(vizobr.12).

Obr.12: Nasunutihadrunavytirani

* Hadr na vytirani pravidelné obracejte a
vyménujte.Zlepsitetakjehoschopnostzachy-
covatnedistoty.

* Na silné znecisténych plochach pracujte
pomalu, aby mohlaparadéle plsobit.

» Jestlize se na cisténée plose jesté nachazeji
zbytky ¢&isticiho prostredku (napr. vosk,
samolesticiemulze), mohouse pficisténitvorit
pruhy. Tytopruhyzpravidlazmizipoopakovanem
pouzitiparnihocistice.
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Zehli¢ka(K1)

Zehlicku Ize obdrzet jako zvlastni prisludenstvi
(objednaci ¢islovizs. 195).

» Zastréte blokovou zastrcku zehlicky (K5) do
zasuvkynapristroji(A1). Pritommusiobakoliky
(vystupy) blokove zastrcky zaskocit do vika
zasuvkynapristroji.

Zehleniparou

Doporucéujeme pouzivatzehlicistalfirmy Karcher,

ktery disponuje aktivnim odsavanim pary. Tento

zehlicistaljekoncipovantak, abyoptimalnéladils
pristrojem, kteryjste sizakoupili. Tim podstatné
usnadiujeaurychlujezehleni. Vkazdémpripadé
by se mél pouzivat zehlici stdl s zZehlicim
podklademvetvarumrizky, kterypropoustiparu.

* Prizehlenivéechdruhtlatek nastavte regulator
teploty (K4) minimalné nastupen ¢ « « (oblast
pary).Vystupujiciparapritombranipfehratilatky.

« Zehli¢kaje pfipravenakprovozu, jakmilezhasne
zarovka (K2) na zehli¢ce. Spodni plocha
zehlickymusibythorka, abysenaninesrazelaa
nekondenzovala para, a aby potom
kondenzovana voda nekapala na Zehlené
pradlo.

* Stisknéte spina¢ (K3) na Zehlicce. Spodni
plochou zehlicky vytryskne para.

Spinaé pary stisknéte dopredu: po dobu
stisknuti tryska intenzivni proud pary.

Spinac pary stisknéte dozadu: Spinac pary se
zajisti s cvaknutim, para prouditrvale. Spinac
pary uvolnite stisknutim dopredu.

* Prvniprudky proudparynasmeérujte nanéjakou
utérku a pockejte, az zacne para vystupovat
rovnomerne.

* Nastavte regulatorem mnozstvi pary (B2) na
pristrojinapozadovanouhodnotu.

* Knaparovanizaclon, sat, odéviapod.jerovnéz
moznozehlickudrzetvpoloze kolmo.

Zehleninasucho

* Naregulatoruteploty(K4)nastavte poZzadovanou
teplotu, vhodnoupropfislusnouzehlenoulatku.
Naregulatoru jsouumisténénasledujiciznaky
odpovidajiciuvedenymdruhimlatek:

-umélavlakna: .
-vlna: o
_|en: R
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5.Pouzivaniprislusenstvi
Odstranovac(uvolnovac)tapet

Odstranovac (uvolhovac)tapet/ze obdrzetjako
zvlastniprislusenstvi(objednacicislovizs. 195).

Parnicistic mazete snasazenymodstranovacem
(uvolhovaéem)tapetpouzivatk odstranovanitapet
zezdi.

* Polozte odstranovac tapet celou plochou na
okrajjednohopruhutapety. Zapnéte privod pary
(C5)anechte paru ptsobit tak dlouho, az se
tapetapromaci(asi10vterin).

* Posunte odstranovac¢ tapet na dalsi tapetu
ur¢enou k uvolnéni. Drzte pritom stisknuty
spina¢ pary (C5). Uvolnény kus tapety
nadzdvihnéte Spachtlia strhnéte ho ze stény.
Postupujte takto od jednoho kusu tapety k
druhémuastrhavejtetapetyvpruzich.

* U strukturovanych tapet s vicenasobnym
natérem se maze stat, Ze para tapetou
nepronikne. Vtakovémpfipadédoporucujeme
narusitpredtimtapetuvaleckemshrebiky.

Parnirotacnitryska

Parnirotacnitrysku/ze obdrzetjakozvlastni
prislusenstvi(objednacicislovizs. 195).

Oblastipouziti:
- Odstranovaninecistotzrohtiasparapod.
- odstranovaninecistotztézko pristupnychmist
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6.0Setrfovani,udrzba

Cisténikotliku

/\ Veskeré adrzbaiské prace na pristroji
provadéjte zasadné jen tehdy, je-li sitovy

kabel z pfistroje vytaZen a je-li pfistroj
vychladly.

Vyplachovanikotliku

Kotlik parniho ¢isti¢e vyplachnéte nejpozdéjipo
jeho 5. naplnéni vodou, jestlize voda, kterou
pouzivate, ma tvrdost vétsi nez 10 stupnu
némeckéstupnicetvrdosti(=°dH), tzn. pohybuje
sevoblastitvrdostill. Pfipouzivani mékcivody
byste méli kotlik vyplachnout nejpozdéji po
kazdém 15. naplnéni. Tvrdost vody, kterou
pouzivate, muzete zjistit navodohospodarském
uradé, kteryje proVasprislusny, nebovmeéstskeé
vodarné.

* Naplnte kotlikvodouasilnéjimzatreste.(Timse
uvolni zbytky vapennych usazenin, které se
usadilynadné kotliku.) Potomvoduvylijtetak, ze
pristrojnaklonite pfesrohplnicinalevky(vizobr.
13).

Obr. 13:Vymyvanikotliku

Odvapnovanikotliku
Jelikozsevapenecusazujeinasténachkotliku,
doporucujeme odvapnovat kotlik vnasledujicich
intervalech(NK=naplnénikotliku):

Oblast tvrdosti °dH mmol/l KF
| mékka 0-7 0-1,3 100
[l stredni 7-14 13-25 90
I twrda 14-21 25-38 75
[V velmi tvrda > 21 >38 50

Tabulka 1: Interval cisténikotliku
* Odpojte parnicisti¢ odsité elektrickhoproudu.
* VVylijte veSkerou zbylouvodu z kotliku (viz obr.
13).

A AbystesevyvarovalipoSkozenipfistroje,pouZivejte
vyhradné pouze vyrobky, které jsou schvaleny
firmouKarcher.
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6.0Setfovani,udrzba

K odvapnéni doporucujeme pouzivat
bioprostredkemnaodvapnovaniBRM 511 firmy
Karcher (objednaci c¢islo 6.295-075). Pri
pouzitiodvapnovacihoroztokudbejte pokynyk
davkovani uvedené na obalu.

A Pozorpiiplnéniavyprazdriovaniparnihocistice.
Roztokodvapriovacihopfipravkumdzenapadatcitlivé
povrchy.

* Naplntekotlikodvapnovacimroztokemaroztok
nechte plsobit po dobu asi 8 hodin.

A Béhemdoby,pokterouodvapriovaniprovadite,
odsroubujte z piistroje bezpecnostni uzaver
(A2).NikdynepouZivejte parniCistic, dokudjev
kotliku prostfedek naodvapnéni.

* \lylijte potomroztokodvapnovacihoprostifedku.
Vkotlikupristroje zistanejesté zbylé mnozstvi
roztoku, vyplachnéte proto kotlik dvakrat az
tiikrat studenou vodou, aby se odstranily
vdechnyzbytkytohotoprostredku.

* Otoc¢te otoénym knoflikem (B2) nejdfive ve
smérupohybuhodinovychrucicekaznadoraza
potéprotismérupohybuhodinovychrucicekaz
dopolohy maximalnimnozstvipary.

* Nynije parnicisti¢c opétpripravenykpouziti.
Osetrovaniutérek

Nez dily prislusenstvi ulozite, nechte je zcela

oschnout.

* Pfi odvapnovani a vysusovani nepokladejte
hubicinamytipodlah(H1), ruénihubici(E1)a
kruhovykartac¢(D3)nastétiny, abysetytostétiny
nedeformovaly.

Hadr na vytirani a potah z froté byly jiz predem
predeprany ajsouihned pouzitelné pro pracis
pristrojem.

* Znecisténé hadry na vytirani a potahy z froté
pertev pracce pri60°C . Nepouzivejte zadny
zmékcovaciprostredek, abymohlhadrapotah
dobre zachycovat necistoty. Vyprané hadryna
vytiraniapotahyzfroté mizete susitvsusicce.
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7.Pomoc pfiporuchach

Poruchy zplsobuji ¢asto jednoduché priciny,
které mizete samiodstranitpomocinasledujiciho
prehledu. V pfipadé pochybnosti nebo pfi
nejmenovane pomociproodstranéniporuchyse
prosimobratte naautorizovanouservisnisluzbu.

ANebezpeéiurazuelektrick\'Jmproudem!
Opravy na pfistroji smi provadét pouze
autorizovanaservisnisluzba.

Dlouhadobaohfevu
» Blokovazastrckajenespravnénamontovana
» KotlikjezaneSenyvapnem

Malopary/zadnapara(svitizelenésvétlo

signalizujicipfipravenostpfistrojekprovozu)

* Zkontrolovatregulaciparynapfistroji/na
pistolinaparu

* Regulacipary nastavitna’nula”

Paraobsahujemnohovody
* Snizitmnozstvi'mokre” pary oto¢enimknofliku

MnozZstviparysepfipracisniZzuje/zadna
para(nedostatekvody)
*Vevodninadrzinenivoda

-Doplnitvodu

Spinacéparysenedastladit

» Uvolnitzajisténi(zablokovani)spinace pary
(C4)

PriZehlenivychazipfiliSmnohovody

* Nastavitregulatorteplotynazehlicce naoblast
pary

* Pfistrojmusibytnastavenvoblastistupnice
"sucha” para

Pristrojsebéhemcisténisamvypina

(bezpecnostnitermostat)

» Sitovykabelkompletnévytahnoutapristroj
nechatvychladnout

Paravychaziipfesto,Zejsteuvolnilispinaé

pary

* Regulaceparynapistolije nastavenana”min”.
Otocitrucnimkoleckemna”™max”.
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8.Bezpecnostniprvky

Tento parni ¢&isti¢ je vybaveny nékolika
bezpecnostnimiprvkyajetedynékolikanasobné
jistény. V nasledujicim textu naleznete

Regulatortlaku

Regulatortlakuudrzuje béhem provozu pfistroje
pokud mozno konstantnitlakvkotli. Pfidosazeni
maximalniho provoznihotlakuvkotlikuvelikosti 4
bardseohrevvypneapfipoklesutlakuvkotlikuv
disledkuodbéruparyseopétzapne.

Termostatpropripadnedostatkuvody

Blizi-lise obsahvodyvkotlikunule, stoupneteplota
naohrevu. Termostatpro pripad nedostatkuvody
vypne ohiev a rozsviti se ¢ervena kontrolka -
nedostatekvody (B6). Opétovné zapnuti ohrevu
nenimoznédotédoby, nezsekotlikochladinebo
nové naplnivodou.

Bezpecnostnitermostat

Jestlize termostat pro pripad nedostatku vody
vypadne a pristroj se prehfeje, vypne
bezpecnostni termostat pristroj. Ohledné
opétovnehonastavenibezpecénostnihotermostatu
na puvodni hodnotu se obratte na pfisludnou
sluzbuprozakaznikyfirmyKarcher.

Bezpecnostniuzaver

Bezpecnostniuzaveruzavirakotlikprotivzniklemu
tlaku pary. Je-liregulatortlaku podkozenyatlak
paryvkotlikustoupnenad5,7 baru, oteviesev
bezpecnostnim uzavéru pretlakovy ventil a para
unikne uzavérem ven. Obratte se pred
znovuuvedenimpristrojedoprovozunaprisiusnou
servisnisluzbufirmyKarcher.

Pojistkapropripadprehratinavijeni
kabelu

Neni-li sitovy kabel béhem provozu odvinut
kompletné z navijeni kabelu, maze dojit k jeho
prehrati. Pristroj disponuje pojistkou, ktera
zabranujeprehratikabelucijehonavijeni.
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9.0becnépokynyaobecnaupozornéni

Zaruka

Vkazdezemiplatizaru¢nipodminkyvydane nasi
pfislusnou distribuc¢ni spoleé&nosti. Pfipadné
poruchypfistroje odstranimebé&hemzaruénilhlty
bezplatné tehdy, pokud je jejich pfi¢inou vadny
materialnebovyrobnizavady.

Vpripadé uplathovaninarokunazarukuselaskavé
obratte spolu s pristrojem, pfrislusenstvim a
doklademozakoupenipristroje naobchodnika, u
kteréhojste pristrojzakoupili, Einanejblizsisluzbu
prozakaznikyfirmy Karcher.
Neprebiramezarukuzaskodyvzniklévduisledku
neodbornéhozachazenisparnimcistiCem, nebo
nazakladénedodrzeninavoduk pouziti.

Pokynyklikvidacipristroje
Pristroj je vyroben z hodnotnych
recyklovatelnych materiald, které sedaji
dobre opétovne vyuzit. Likvidujte proto

staré pr|§i[r01e Ievlskelwe ve sbérnach —
ktomuto ucelu urcenych.
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10.Pfislusenstvianahradnidily

Pouzivat se smi pouze takové prislusenstvi a
takové nahradnidily, které bylyschvalenyfirmou
Karcher. Originalni prisludenstvi a originalni
nahradni dily skytaji zaruku bezpecéného a
bezporuchovéhoprovozupfistroje.

Naposlednistrancenaleznete obrazekpristroje s
objednacimicislyjehojednotlivychdild.

Zvlastniprislusenstvi

Sadakotouéovychkartaélt (Objednaci¢.2.863-058)
- 4kotouéovékartace nahubicisbodovympaprskempary.

Sadakotoucovychkartacismosaznymistétinami
(Objednacic.2.863-061)
- 3kotoucovékartace nahubicisbodovym paprskempary
(s mosaznymi stétinamina odstranovanitvrdosijné
ulpivajicich necistot)

Sadautérekzmikrovlaken (Objednaci¢.6 905-921)

- 1velkyhadrnavytirani, 1 potahzfroté
sobzvlastvysokounasakavostiaschopnostizachycovat
necistoty

OdvapnovacibioprostiedekRM511
(Objednacic.6.290-239)
- 3sackya100gpraskunacisténikotliku.
Pouzitivizkap. 5 “Osetrovani, tdrzba, pomoc pfi
poruchach”.

Sadautérek (Objednaci¢.6.960-019)
- 2velké hadrynavytirani,- 3potahyzfroté

Sadautérek (Objednacic.6.370-990)
- Bpotahdzfroté
Sadautérek (Objednacic.6.369-481)

- Bvelkychhadranavytirani

Sadautérek

- 3velkéhadrynavytirani

ParnizehlickaBE600O (Objednaci¢.4.862-060)

ProfiparniZehlickaBE7001 (Objednaci¢.4.862-105)

Zehlicistilaaktivnimodsavanimpary

(Objednaci¢.6.906-002)

Kdosazenioptimalnichvysledkl prizehleniza minimalni
spotfeby éasu(pouzena230V)

(Objednaci¢.6.369-357)

Odstranovac(uvolhovac)tapet
(Objednaci¢.2.863-062)

Kotoucovykartacseskrabkou
(Objednacic.2.863-140)

(Objednacié&.2.863-094)
(Objednaci¢.6.273-140)

Parnirotacnitryska

Pryzovachlopen
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11.Technicképarametry

Pfipojkaproudu

Napéti .....cooovvviii 220-240
Druhproudu........cooovvvnnnen. 1750
Napétivrukojeti ..................... 24
Vykonnostniparametry
Topnyvykon ........cocovviinnns 2300
Maximalniprovoznitlak ............ 4.0
Pripustnyprovoznitlak ............. 57
Dobaohrevu/1lvody ................. 6
Maximalnimnozstvipary ............ 82
Rozméry
HmotnostbezpfisluSenstvi .......... 7
Naplhvody ... 2,0
Objemkotliku ... 2.4
SIFKA . 335
Délka ..o 425
VYSKa o 380

MinimalniprafezprodluZovacihokabelu 1mm?
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