N YIKARCHER"®
uché vysavace

T 12/1 ecolefficiency makes a difference

Ticky, obratny a stabilni vysavac¢ pro vysavani suchych necistot s noZnim pedalem a ochranou proti narazu.
Jednoduchy dojezd diky dvéma velkym pogumovanym kolim a dvéma dvojitym vodicim kole¢kim.
Vyklapéci haky na sitovy kabel a navijeni sitového kabelu v hlavé turbiny usnadfiuji ulozeni, resp. urovnani
sitového kabelu. Parkovaci poloha pro podlahovou hubici a zasuvka pro elektricky saci karta¢ umochuji
prednosti tohoto vysavace.

Vybaveni:
. Saci hadice 2.5 m
« Saci trubky
« kov2x0,5m
. Prepinatelna podlahova hubice
285 mm
. Podlahova hubice
« Clipsystém k prodlouzeni hadic
« Ochranna tfida Il

Objednaci ¢islo: 1.355-113.0

Technické udaje

Mnozstvi vzduchu (I/s) 43
Podtlak (mbar/kPa) 229/22,9
Objem nadrze (l) 12
Max. pfikon (W) Max. 750
Standardni jmenovity prdmér (mm) 32
Délka kabelu (m) 12
Hladina hluku (dB) 56
Hmotnost (kg) 6,6

Rozméry (D x S x V) (mm) 340x315x410
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Detaily

Popis

Novy T 12/1 ecolefficiency je velmi vykonny a tichy vysavag, ktery najde své uplatnéni pfedevsim pfi uklidu
budov, v hotelech, kancelafich, obchodech, nemocnicich, ale i domacnostech.

U T 12/1 ecolefficiency jsou vykon motoru, vedeni vzduchu a 6-ti nasobny filtracni systém (vCetné filtru
HEPA jako specialni pfislusenstvi) koncipovany tak, ze saci vykon témérf neklesne, i kdyz je filtraéni sacek
plny. Pfednost, ktera se vyplati: Pracovni intervaly se prodlouZi, pokud neni tfeba filtry tak Casto ménit.
PohodIna obsluha vysavace noznim pedalem. Diky obéma pogumovanym kolim a dvéma vodicim kole¢ku
je velmi tichy pfi pojezdu a obratny. Nizko uloZzené tézisté zvySuje jeho stabilitu. Integrované uloZeni kabelu v
hlavé turbiny se stard o to, aby byl sitovy kabel vZdy uklizeny. Kromé toho je mozné sitovy kabel navinout
na vyklopny hak. Diky ergonomicky tvarovanému kolenu neni nutné se ani pfi dlouhych intervalech zfikat
komfortu. Saci hadice na zafizeni ma jednoduchou, ale Uu¢innou zastrénou mechaniku. Saci hadici zasunete
do hrdla vysavace, elasticky krouzek zapadne - a hotovo. Tento systém dava zaroven jistotu, Zze se saci
hadice pfi pfitahovani vysavace neuvolni. Jako zvlastni pfisluSenstvi dodavame kromé jiného elektricky saci
kartac, ktery z T 12/1 ecolefficiency vytvofi kartaCovy vysavac na koberce. V pfipadé mimofadnych naroki je
mozné navic pouzit k vliesovému filtracnimu sacku HEPA filtr, ktery zachyti i ty nejjemnéjsi castecky.

Vybaveni a uzitek
Jen 56 dB (A)

Idealni k Cisténi v oblastech, ve kterych je dulezité zachovat pokud mozno malou hlu¢nost.

Takto 3etfit energii je skuteéna zabava!

Vysavace T 12/1 ecolefficiency Cisti s pouhymi 750 W témér stejné dikladné jako zakladni verze. To
umoziuje energeticky ucinnou praci pfi dosazeni vynikajiciho vykonu.
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Volitelné prislusenstvi

Elektrokartac

Elektricky saci karta¢ - ESB 28

Elektricky saci kartd€ se saci hadici, kabelem a teleskopickou saci trubkou. Pro
vyrazné lepSi vysavani necistot z textilnich povrchu. Pro elastické i tvrdé plochy.
ProT201aT12/1.

Objednaci cislo 2.641-815.0

Elektricky kartac ESB 34 - 230 V
ESB 34 se saci hadici a s el. kabelem a teleskopickou trubkou.

Objednaci cislo 2.642-442.0

Filtry odpadniho vzduchu

Filtracni vlies pro ochranu motoru

Objednaci cislo 6.414-611.0

Standardni filtr odpad. vzduchu
Standardni filtr odpadniho vzduchu a defuzor ke snizeni filtrovaného pracovniho

vzduchu. Z pénového materialu. ‘
Objednaci &islo 6.414-802.0 “

HEPA filtry, trida prachti H

HEPA filtr odpad. vzduchu, filtraéni kazeta kpl.
HEPA filtr (papir/plast) - H 12 zvySuje filtracni vykon a tim zlepSuje i vyfukovany

vzduch. Volitelny filtr (u verze Professional standard) namisto filtracni kazety ;i

vyfukovaného vzduchu.
Objednaci cislo 6.414-801.0
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Hubice na ¢alounéni

Hubice na ¢alounéni
Hubice na Calounéni, DN 32, plast se zvedakem vlaken,Castecné ve standardnim
objemu dodavky u profi T-vysavac

Objednaci cislo 6.903-402.0

Kartacky na topna télesa

Kartac€ na topna télesa
Karta¢ na topna télesa je vhodny pro $térbinovou hubici 6.903-403.

Objednaci cislo 6.903-404.0

Koleno, plast

Koleno Comfort, plast C-DN 32

Koleno z plastu (DN 32) se svorkovym systémem C-32 a otvorem pfivodniho

vzduchu k regulaci sily posunu podlahové hubice u velmi hustych textilnich

potah( nebo potahl s vysokym viasem. ¢ H

Objednaci cislo 4.440-865.0

Koleno plast C-DN 32, el.
Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovym systémem C-32 pro

omezeni elektrostatického vyboje. VolitelIné pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T
12/1, T 201/T201 + ESB 28.

Objednaci cislo 4.408-052.0

Koleno plast, C-DN 32
Plast se svorkovym systémem C-32.

Objednaci &islo 4.408-051.0 ﬂ
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Kombi hubice (suché vysavani)

Kombi podlahova hubice, plast
Kombinovana hubice z plastu s plastovou kluznou spodni &asti a dvé kolecka.

Objednaci ¢islo 6.906-812.0

Kombinovana hubice (vysavani suchych nedistot)
Pfepinaci kombinovana hubice (DN 32; 260 mm) z plastu pro komeréni
T-vysavace, s kluznou spodni ¢asti z uslechtilé oceli.

Objednaci cislo 6.906-211.0

Kombi hubice na parkety

Kombinovana plastova hubice na parkety (DN 32) s kartacovymi pasky
(6.905-878.0) a dvéma kolecky je vhodna pro vSechny komeréni T-vysavace.
Kombinovanou hubici nelze pfepinat.

Objednaci cislo 6.906-107.0

Kombinovana hubice (vysavani suchych necistot)
Plastova kombinovana hubice (pro vysavani suchych nedistot) s kluznou spodni
Casti z uSlechtilé oceli a koleCky. Prepinaci.

Objednaci €islo 6.906-696.0

Kose hlavniho filtru

Filtraéni koS T15M1, T12/1, T171

Hlavni filtracni koS pro T 15/1, T 12/1 und T 17/1 Ize pouzivat jako hlavni filtr,
pficemz je mozny provoz s nebo bez filtraéniho sacku. Plastovy ram s nylonovou
tkaninou je praci do 40°C.

Objednaci ¢islo 5.731-640.0

:
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Kose hlavniho filtru

Hlavni filtra¢ni kos vlies

Plastovy ram se zesilenym vliesem, praci do 40°C.
Objednaci ¢islo 4.731-011.0

Kovové saci trubky

Saci trubka
Saci trubka, DN 32, pochromovany kov, 1 x 0,5 m,bude nahrazena obj.¢.
6.906-618, kov, potazeny plastem, Cerna

Objednaci €islo 6.903-850.0

Teleskopicka saci trubka DN 32
Pochromovana kovova teleskopicka trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodna také
jako doplnikové prodlouzeni, napfiklad pfi vysavani stropa. -

Objednaci Cislo 6.903-524.0

Saci trubka DN32, kov

Kovova saci trubka (DN 32, délka 0,5 m) s ernym plastovym potahem je vhodna
jako doplnikové prodlouzeni, napfiklad pfi vysavani stropa.
Objednaci ¢islo 6.906-618.0

Latkovy filtraéni vak

Latkovy filtraéni vak
Latkovy filtradni vak z baviny je vhodny pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho
prat 40°C.

Objednaci cislo 6.904-316.0



N YIKARCHER"®
uché vysavace

T 12/1 ecolefficiency makes a difference

Opravarenské sady

Opravna sada

Opravna sada (C32) obsahuje Sroubovaci hadicové spojky pro komeréni

T-vysavace se svorkovym systémem. .
g —

Objednaci cislo 2.639-739.0 . ;
T

Papirovy filtr (2-vrstvy)

Papirové filtraéni sacky _
testovano na tfidu prachli M, velkoodbératelské baleni 20 x 10 ks pro vSechny e
varianty T 12/1

Objednaci Cislo 6.904-318.0 QN

- \ .

Papirové filtracni sacky -
testovano na tfidu prachd M, 10 ks Pouzitelné pro vSechny varianty T 12/1 O

Objednaci €islo 6.904-312.0

Prodluzovaci hadice (Clip-System)
Prodluzovaci hadice (Clip-Systém)

Pro vSechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.
Objednaci ¢islo 6.906-277.0

Prodluzovaci hadice (svorkovy systém)
Standardni prodluzovaci hadice elektricky nevodiva k prodlouzeni vSech C-DN-32
a C-DN 35 hadic se svorkovym systémem.

Objednaci cislo 6.906-237.0
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Rozsifujici kus (trubka -> hubice)

Rozsirovaci dil (trubka -> hubice)

RozSitujici dil z DN 32 na DN 35 (trubka -> hubice) plast, neni elektricky vodivy.
Objednaci €islo 6.902-083.0

Saci hadice (Clip-System)

Saci hadice
Saci hadice s pripojkou pro vysavace pro vysavani suchych necistot a svorkovym
systémem (C 32).

Objednaci ¢islo 4.440-911.0

Saci hadice komplet (Clip-System)
Saci hadice kpl. C-DN 32 s kolenem

VyS&si kvalita: 2,5 m dlouha saci hadice s pfipojkou pro vysavac pro vysavani :

suchych nedistot, pfipojeni svorkou a koleno (C-DN 32).
Objednaci cislo 4.440-907.0

Saci Stétce

Saci Stétec
Otoc¢ny saci Stétec (DN 32, plast) osazeny PA stétinami 70 x 45 mm. Pouze pro
BV a T vysavace.

Objednaci cislo 6.903-887.0
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Saci trubky z uslechtila oceli

Saci trubka
Uslechtila ocel, 0,5 m

Objednaci ¢islo 6.902-050.0

Sady hubic

Sada hubic DN 32, pro vysavace T, se svorkovym systémem
Sada hubic (DN 32) pro vSechny komeréni vysavace pro vysavani suchych
necistot obsahuje Stérbinovou hubici, hubici na €alounéni, kulaty Stétec a
svorkovy drZzak.

Objednaci cislo 2.860-143.0

Sparové hubice

Stérbinova hubice plast DN 32
Plastova Stérbinova hubice (DN 32) pro profesionalni vysavace pro vysavani
suchych nedistot umoznuje vysavani ve sparach a rozich.

Objednaci €islo 6.903-403.0

-

Spojovaci natrubky

Spojovaci objimka DN 32/35, s vniti.zav.
Spojovaci objimka s vnitfnim zavitem k propojeni 2 sacich hadic DN 32/ 35, bez
pfipojovacich dilid DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Neni vodiva.

Objednaci cislo 6.902-077.0
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Turbohubice

Turbo podlahova hubice DN 32, 270mm
Turbo podlahova hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukéni objimkou.

Objednaci ¢islo 2.860-114.0

Turbo saci hubice na ¢alounéni, DN32, 160 mm
Turbo saci hubice na €alounéni (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukéni
objimkou.

Objednaci cislo 2.860-113.0

Viceucelové kartace

Viceuéelovy kartac

ViceucCelovy kartac¢ z plastu. Osazeni Stétinami: 120 x 45 mm. Pro v3echny verze
T- a BV vysavacu.

Objednaci cislo 6.906-122.0

Vliesové filtraéni sacky (3-vrstvé)

Fliesové filtraéni sacky T 12/ 1 &It; T 10/ 1 - 200 ks

velmi odolné proti protrzeni, 3-vrstvé, tfida prachd M ,, velkoodbératelské
balenioproti papirovym filtranim sackim nejméné 2 - 3 x vyssi objem naplnéni
diky vliesu

Objednaci cislo 6.904-321.0

Fliesové filtraéni sacky T 12/1 &It; T 10/ 1 - 10 ks

TFivrstvé vliesoveé filtracni saCky mimofadné odolné proti protrzeni, tfida prachu
M. V porovnani s papirovymi filtraCnimi sa¢ky nabizi vliesova konstrukce dvakrat
az trikrat vétsi objem naplnéni. Standard pro T 10/1 a T 12/1.

Objednaci cislo 6.904-315.0

makes a difference




