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Vykonny vysavacg pro vysavani mokrych i suchych necistot s objemem nadoby 70 | a aZ tfemi motory.

Vybaveni:
. Saci hadice 4 m
. Saci trubky
« kov2x0,5m
« Mokro-sucha podlahova hubice
360 mm
. Sparova hubice
« Filtraéni patrona
. Vypoustéci hadice
« Ochranna tfida Il
. Bezudrzbové saci turbiny 2 kusy

Objednaci cislo: 1.667-222.0

Technické udaje

MnozZstvi vzduchu (I/s) 2 x 56
Podtlak (mbar/kPa) 208/20,8
Objem nadrze (1) 70

Max. pfikon (W) 2400
Standardni jmenovity priimér (mm) 40
Délka kabelu (m) 10
Hladina hluku (dB) 75

Material nadrze -

Frekvence (Hz) 50-60
Napéti (V) 220-240
Hmotnost (kg) 26

Rozméry (D x S x V) (mm) 720x510x975
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Detaily

Popis

Produktova skupina NT vysavacu sestava z velkych, vykonnych vysavacéu pro vysavani mokrych i suchych
necistot s az 3 motory. Je to kompletni paleta model, ktera prokaze své prednosti pfedevSim pfi vysavani
mokrych nebo hrubych nedistot. Silny saci vykon a osvéd¢ena kvalita Karcher za vyhodnou cenu.

Vybaveni a uzitek

2 motory
Vyberte si provoz na 1 nebo 2 motory. Podle pozadavku Ize oba variabilné zapinat a vypinat na predni ¢asti.

Snadny prabéh

Pomoci vypoustéci hadice se nadoba snadno vyprazdiuje. Jasna vyhoda vzhledem k velkému objemu
nadoby 70 I.
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Volitelné prislusenstvi

Autohubice

Aut. saci hubice DN 40, 90mm
Zahnuta plocha hubice, plast s pracovni Sitkou cca 90 mm. Pouze pro NT
vysavace.

Objednaci cislo 6.900-952.0

Gumové saci hubice, zkosené 45°

Gumova saci hubice, DN 40, zkosena 45°
Gumova saci hubice, DN 40, zkosena 45°,k odsavani na strojich, olejuvzdorna.
Pouze pro NT vysavace.

Objednaci cislo 6.902-105.0

Gumova saci hubice, DN35, zkosena 45°
Gumova saci hubice, DN 35, zkosena 45° k odsavani na strojich, olejuvzdornd

Objednaci éislo 6.902-104.0 ’

Gumovy saci nastavec

Gumovy nastavec
Guma

Objednaci cislo 4.763-057.0
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Hruby filtr pro provoz mokrého sani

Pénovy filtr
Neni vhodny pro vysavani suchych necistot.

Objednaci Cislo 2.889-083.0

Hubice pro vysavani trubek

Hubice na vysavani trubek DN35, pramér trubky 200 mm
Plast, primér trubky 200 mm

Objednaci €islo 6.903-036.0

Hubice na vysavani trubek DN35, pramér trubky 100 mm

Hubice pro vysavani trubek, DN 35, plast, zahnuta s kartaCovou vloZkou. Pouze
pro NT vysavace.

Objednaci cislo 6.903-035.0

Kartacky na topna télesa

Karta¢ na topna télesa DN35, pro 6.900-385,0
Kartacek na topna télesa, DN 35, plast.Jen ve spojeni se sparovou hubici DN 35,

6.900-385 nebo 6.906-240
Objednaci €islo 6.903-034.0

Koleno, kov

Koleno DN40, kov
Robustni, pochromované kovové koleno (DN 40) Ize pouzit i jako nahrada za

plastové koleno (se svorkovym pfipojovacim kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, e
plast, el.). ‘_f" e ——

Objednaci cislo 6.900-276.0
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Koleno, kov

Koleno DN35, kov
Robustni, pochromované kovové koleno (DN 35) Ize pouzit i jako nahrada za
plastové koleno (se svorkovou pfipojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).

Objednaci cislo 6.900-519.0

Koleno, plast

Koleno plast C-DN 40, el.
Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovym systémem C 40 je
vhodné pouze pro vSechny NT vysavace.

Objednaci ¢islo 5.032-427.0

Koleno plast C-DN 35, el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro vSechny profi jednomotorové verze NT
fady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podminéné také T-vysavace s pfipojenim
hadice C-32.

Objednaci ¢islo 5.031-939.0

Koleno plast C-DN 35
Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro vSechny profi jednomotorové verze NT
fady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromé bezpecnostnich vysavacli Eco M & Eco H.

Objednaci ¢islo 5.031-718.0

Koleno, uslechtila ocel

Koleno DN 40, usl. ocel
UsSlechtila ocel, ohnuta, DN 40

Objednaci cislo 6.902-079.0

makes a difference
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Koleno, uslechtila ocel

Koleno DN35, usl. ocel
USlechtila ocel, DN 35, zvlastni pfisluSenstvi - nahrada

Objednaci ¢islo 6.903-141.0

Kovové saci trubky

Saci trubka DN35, 0,5m, kov
Saci trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovany kov, standard u témérf vSech
jednomotovrovych NT vysavacu.

Objednaci ¢islo 6.900-514.0

Saci trubka DN40, 0,5m, kov

Saci trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u témér
vSech dvoumotorovych komerénich vysavacl nebo volitelné pro jednomotorové
NT vysavace s pfipojenou saci hadici DN 40.

Objednaci cislo 6.900-275.0

Membranovy filtr / latkovy filtr

Membranovy filtr polyester - jehlova plst’

Membranovylatkovy filtr z polyesterové jehliCkové plsti BIA C je praci do 40°C,
kovova vlakna pro uzemnéni. Vhodny pro vdechny komeréni dvoumotorové NT
vysavace.

Objednaci cislo 6.904-282.0

Nastavbova sada Y-kus

Nastavbova sada Y-kus, plast
Rozdélovaci kus, plast, specialné pro NT vysavace.

Objednaci ¢islo 2.637-217.0

makes a difference

.
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Opravarenské sady

Opravna sada
Sada na opravu sacich hadic. Volitelné pro vSechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 |, NT
802 1. .

Objednaci cislo 2.862-038.0

o8-

Opravna sada
Opravna sada (C40) obsahuje Sroubovaci hadicové spojky (bez bajonetové

spojky) pro komeréni NT vysavace se svorkovym systémem. ’ “
Objednaci cislo 2.639-873.0 0

9

Ostatni

Prodluzovaci kabel
Prodluzovaci kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm?2. S uzemnénou vidlici chranénou proti
ostfikujici vodeé, odleheni v tahu a ochrana proti zalomeni.

Objednaci cislo 6.647-022.0

Ostatni prislusenstvi T a NT

Mezikruh pro sud 200 I
Kovovy adaptér pro ocelovy EURO sud s vikem o objemu 200 |, ve spojeni s
vikem (pfedfazeny odlucovac) 4.063-132.0.

Objednaci €islo 6.902-051.0

Kryt (odluc¢ovac)
pro 6.902-051/4.070-111 a nadrz NT 802 |

Objednaci cislo 4.063-132.0
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Ostatni prislusenstvi T a NT
Sudovy odlué¢ovaé

Kov, z DN 50 na 50, jen pro kapaliny.
Objednaci ¢islo 3.864-012.0

Predrazeny odluc¢ovaé
kompletni nadrz a viko, pro hrubé necistoty a kapaliny, bez saci hadice

Objednaci cislo 3.864-010.0

Papirova filtraéni patrona

Filtracni patrona, papir, tfida prachti M, NT 70-x e,
Papirova filtracni patrona (BIA C tfida prachu M) je vhodna jako hlavni filtr pro —
vysavani suchych i mokrych necistot.

Objednaci cislo 6.907-038.0

| S—
Papirovy filtr (2-vrstvy)
Papirové filtracni sacky
BIA-(U, S, G, C), testovano na tfidu pracht M, 3-vrstvé, odolné proti protrzeni, 5 o
kspro vS8echny varianty NT 48/1 , NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc "_—ill
Objednaci ¢islo 6.904-285.0 —
—

Plastové sacky pro bezprasné odstranéni necistot

Plastové sacky pro bezprasné odstranéni odpadu
Plastovy sacek.

Objednaci €islo 6.900-698.0
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Plosné hubice

Hubice se skrabkou DN61 kov
Kov,pro pevné ulpivajici nedistoty
Objednaci cislo 6.903-360.0 /

PloSna hubice Alu DN61, 200mm
Plosna hubice kompl., hlinik s karta¢em a protinarazovou ochranou z uslechtilé

oceli.
Objednaci cislo 4.130-415.0

Pojezdové hubice

Pojezdova hubice
K vysavani vétSich ploch ve spojeni s variantami NT 70/1; NT 70/2 nebo NT 70/3.

Objednaci €islo 4.130-432.0 Pﬁ

\

Y
J
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(

Pripojovaci natrubek C-DN (Clip na kénusu), EL (elektricky vodivé)

Pripojovaci objimka C-DN35, (svorka na kuzel), EL (elektricky vod.)
Pfipojovaci objimka hadice C 35 pro pfisluSenstvi DN 35, elektricky vodiva.

Objednaci ¢islo 5.407-112.0

Prodluzovaci hadice (Clip-System)

Prodluzovaci hadice (Clip-Systém)
Standardni prodluzovaci hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodlouzeni
vSechC-DN-40 standardnich sacich hadicNeni elektricky vodiva.

Objednaci cislo 6.906-344.0

0 &
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Redukce

Redukéni objimka
Redukéni objimka (C 40 na C 35) k pfipojeni pfisluSenstvi se svorkovym
pfipojenim na saci hadice se svorkovym systémem C 40.

Objednaci cislo 5.407-113.0

Redukéni objimka
Sroubovaci redukéni objimka - z C 40 na DN 35. Specialné pro NT vysavace.

Objednaci cislo 5.407-108.0

Redukce (trubka -> hubice)

Redukéni kus (trubka -> hubice)
Redukéni kus s vnitfnim pfipojovacim uhlem DN 32. Idealni feSeni pro pouzivani
prisluSenstvi z komeréniho programu suchych vysavacl spolu s NT vysavadi.

Objednaci cislo 6.902-072.0

Redukéni kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukéni kus pro rozSifeni pfislusenstvi. ldealni feSeni pro pouzivani
pfisludenstvi s pfipojovacim kuzelem DN 35 spolu s dilem pfisluSenstvi s
pfipojenim DN 40.

Objednaci cislo 6.902-017.0

Rozsirujici kus (trubka -> hubice)

Rozsifovaci kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)
RozSitujici kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, neni elektricky vodivy.
Specialné pro NT vysavace.

Objednaci cislo 5.453-019.0
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Saci hadice (Clip-System)

Saci hadice C 40, 10m, elektricky vodiva

Saci hadice s bajonetovou pfipojkou, elektricky vodiva.
Objednaci ¢islo 6.906-877.0

Saci hadice kompl., C40, 16m
S bajonetovou a svorkovou pfipojkou, 16m,bez kolena nebo pfipojovaci objimky.

Objednaci cislo 6.906-635.0

Saci hadice kompl., C40, 4m, e.l.

Elektricky vodiva, 4 m dlouha saci hadice s bajonetovou a svorkovou pfipojkou C
40. Bez kolena a pfipojovaci objimky.
Objednaci cislo 6.906-546.0

Saci hadice kpl, C40, 4m
Saci hadice 4m ,s bajonetem (na strané stroje) a pfipojenim C 40 Clip na strané
prislusenstvi,bez kolena nebo pfipojovaci svorky

Objednaci ¢islo 6.906-321.0

Saci hadice kpl, C40, 10m
Standardni saci hadice 10,0 m s bajonetem (na strané stroje) a pfipojenim C 40
Clip na strané pfisluSenstvi,bez kolena nebo pfipojovaci svorky

Objednaci cislo 6.906-279.0
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Saci hadice komplet

Saci hadice kompl., DN40, 10m, oeljuvz.

Olejuvzdorna saci hadice DN 40, komplet, 10 m, s pfipojovacimi dily DN 40
(bajonet na strané stroje) a konusem DN 40 (na strané pfislusenstvi).Mozna také
sada pfipojovacich dilG: 2.862-037

Objednaci cislo 4.440-612.0

Saci hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.
Elektricky vodiv4, plast.

Objednaci cislo 4.440-466.0

Saci hadice DN 40, 10m, kompl.

Standardni saci hadice DN 40, komplet, 10 m,neni elektricky vodiva,s
pripojovacimi dily DN 40 (bajonet na strané stroje)a konusem DN 40 (na strané
prislusenstvi).Mozna také sada pfipojovacich dilG: 2.862-037

Objednaci cislo 4.440-463.0

Saci hadice DN40, 4m, olejuvzdor., kompl.

Olehjuvzdorna saci hadice, DN 40, komplet,4 m,s pfipojovacimi dily DN 40
(bajonet na strané stroje)a konusem DN 40(na strané pfisluSenstvi).Mozna také
sada pfipojovacich dil(: 2.862-037

Objednaci €islo 4.440-303.0

Saci hadice DN 40, 4m, kompl.

Standardni saci hadice, DN 40, komplet,4 m,elektricky nevodiva ,s pfipojovacimi
dily DN 40 (bajonet na strané stroje) a konusem DN 40 (na strané
prisluSenstvi).MozZna sada pfipojovacich dilu: 2.862-037

Objednaci cislo 4.440-263.0

Saci hadice komplet

Saci hadice, DN 40, komplet, 4 m,elektricky vodiva (el.),s pfipojovacimi dily DN
40 (bajonet na strané stroje)a konusem DN 40 (na strané pfisluSenstvi).MozZna
také sada pfipojovacich dilt: 2.862-078

Objednaci cislo 4.440-616.0




y , v KARCHER®
okro-suché vysavace

NT 70/2 Professional makes a difference

Saci hadice komplet

Saci hadice kompl., DN61, 10m, oeljuvzd.

Olejuvzdornd saci hadice DN 61 (dfive DN 50), komplet, 10 m, s pfipojovacimi
dilyDN 61 (bajonet na strané stroje) a konusem DN61 (na strané
prisluSenstvi).Mozna také sada pfipojovacich dil(: 2.862-038

Objednaci cislo 4.440-614.0

Saci hadice kompl., DN61, 4m, olejuvzd.
Odolna vagi oleji
Objednaci cislo 4.440-613.0

Saci hadice DN 61, 10m, kompl.

Standardni saci hadice, 10 m, s pfipojovacimi dily DN 61 (bajonet na strané
stroje) a konusem DN 61 (na strané pfisluSenstvi).Mozna také sada pfipojovacich
dild: 2.862-038

Objednaci ¢islo 4.440-467.0 a
Saci hadice DN 61, kompl., uvniti hladka
Primyslova saci hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spiralou, uvnitf hladka, DN

61 (dfive DN 50), komplet, 3 m, s pfipojovacimi dily DN61 (bajonet na strané :,q~ : —
stroje)a konusem DN61 (na strané pfisluSenstvi).Mozn4 také sada pfipojovacich '/ . £

dili: 2.862-081 ‘

Objednaci cislo 4.440-328.0

Saci hadice DN 61, 4m, kompl.

Standardni saci hadice, 4 m, s bajonetovou pfipojkou DN 61 na strané zafizeni a
konusem DN 61 (na strané pfislusenstvi).
Objednaci Cislo 4.440-264.0
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Saci hadice komplet (Clip-System)

Saci hadice C-DN 40, 16m, kompl.
Saci hadice (C-DN 40), 16 m, s bajonetovou pfipojkou a rovnou objimkou
pfisluSenstvi.

Objednaci cislo 4.440-784.0

Saci hadice C DN-40, kpl.

Standardni saci hadice 4 m s bajonetem (na strané stroje) a C 35 Clip pfipojenim
na strané pfislusenstvi a s kolenem C-DN 40, bez moduluMozna opravarenska
sada pro systém Clip: 2.639-873 neni el.

Objednaci cislo 4.440-678.0

Saci Stétce

Saci stétec, DN 35, prirodni Stétiny

Objednaci €islo 6.903-862.0

Saci trubky z uslechtila oceli

Saci trubka
Objednaci cislo 6.902-154.0

Saci trubka, DN 40
Saci trubka z uslechtilé oceli (DN 40) je vhodna pouze pro NT vysavacle, délka
1,0 m. |t

Objednaci &islo 6.906-531.0 —
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Saci trubky z uslechtila oceli

Saci trubka DN 40

Saci trubka z uSlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodna pro NT vysavace.

Objednaci ¢islo 6.902-081.0 e

Sady prislusenstvi pro vysavace specifické pro cilovou skupinu

Sada pro hobliny
Robustni pfipojovaci sada pro specifickou cilovou skupinu v DN 61 pro ¢isténi ve
spojeni se saci hadici odolnou proti olejim a s gumovou saci hubici.

Objednaci ¢islo 2.640-760.0

Sada na cisténi automobilti
Hubice specifické pro cilovou skupinu v DN 35 pro vnitfni ¢i$téni automobil(,
Calounéni a armatur.

Objednaci cislo 2.862-166.0

Sada na profesionalni ¢isténi
Jednotlivé dily: saci hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), saci

trubky 2x0,5m kov (6.900-275), sparova hubice (6.903-033), podlahova hubice s —

kolecky (6.903-051 L
110505000 e

Objednaci cislo 2.637-353.0

Sparové hubice

Stérbinova hubice DN40, kov

Stérbinova kovova hubice (DN 40) umoziiuje vysavani ve sparach a rozich. Délka

400 mm. -

o

Objednaci ¢islo 6.905-817.0 _— as:
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Sparové hubice

Stérbinova hubice DN 35, kov
Stérbinova kovova hubice (DN 35) umoziiuje vysavani spar a rohd. Délka: 370

mm. o
Objednaci cislo 6.900-922.0

Stérbinova hubice DN35, plast
Stérbinova plastova hubice (DN 35) umozriuje vysavani ve sparach a rozch.

Délka: 210 mm.
Objednaci &islo 6.900-385.0 /

Stérbinova hubice DN40, plast
Stérbinova hubice DN 40, plast, umozniuje vysavani spar a roht: Délka 290 mm.

Objednaci cislo 6.903-033.0

Specialni filtracni vaky, filtraéni vak pro mokré vysavani

Specialni filtraéni sacek, filtraéni sacek pro vysavani mokrych
necistot

Testovano pro tfidu prachu L, v§eobecné &isténi, vysavani suchych a mokrych
necistot, odolny proti protrZeni.

Objednaci &islo 6.904-252.0 “‘-,_..-ﬁ

Spojovaci natrubky

Spojovaci objimka DN 61, s vnitf. zav.
K propojeni 2 sacich hadic, s oboustrannym Sroubovacim zavitem.

Objednaci cislo 6.902-078.0

[
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Spojovaci natrubky

Spojovaci objimka, DN 40 s vnitf. zav.
Spojovaci objimka, elektricky nevodiva s oboustrannym Sroubovacim zavitem. K
propojeni 2 sacich hadic DN 40, bez pfipojovacich dilG.

Objednaci cislo 6.900-286.0

Spojovaci objimka DN 32/35, s vnitf.zav.
Spojovaci objimka s vnitfnim zavitem k propojeni 2 sacich hadic DN 32/ 35, bez
pfipojovacich dild DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Neni vodiva.

Objednaci cislo 6.902-077.0

Tools for vacuuming smaller areas, cleaning machines

Gumova saci hubice 45°DN61
zkosena 45°, k vysavani na strojich, odolna vugi olejum.

Objednaci €islo 6.902-106.0

Viceucelové hubice (mokro-/suché)

Viceuéelova hubice (mokro-sucha), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovni Sifka, s postrannimi kole¢ky, s gumovymi
stérkami (obj.C.setu 6.905-877) a s kartaCovymi pasky (obj.¢.setu. 6.905-878) v
objemu dodavky.

Objednaci cislo 6.906-513.0

Viceuéelova hubice (mokro-sucha), DN35, 370mm

Hlinik, vySkové stavitena, 370 mm pracovni Sifka, s postrannimi kolec¢ky, s
kartaCovymi pasky (obj.C.setu 6.903-064) as gumovymi stérkami v objemu
dodavky Sada gumovych stérek obj.¢.6.903-081, olejuvzdorné

Objednaci cislo 6.906-384.0

makes a difference
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Viceucelové hubice (mokro-/suché)

Viceuéelova hubice (pro vysavani mokrych a suchych neéistot)
Viceucelova hubice (DN 40) z hliniku s pracovni Sitkou 450 mm. S bo¢nimi
vySkové nastavitelnymi kolec¢ky, kartacové pasky (6.903-065.0) a gumové stérky

odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavace. %

{

Objednaci cislo 6.906-383.0

Viceuéelova hubice (vysavani mokrych a suchych necistot)
Viceuc&elova hubice z hliniku s pracovni Sitkou 370 mm. S postrannimi vySkové
nastavitelnymi kole€ky, kartd€ovymi pasky (6.903-064) a gumovymi stérkami

odolnymi vaci oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavace. %

{

Objednaci cislo 6.903-018.0

Viceucelova hubice (mokro-sucha), plast DN40, 360mm

Plast , DN 40, 360 mm pracovni $ifka, s postrannimi kole€¢ky, gumovymi stérkami
(obj.C.setu 6.905-877) as kartaCovymi pasky (obj.¢.setu. 6.905-878) v objemu
dodavky.

Objednaci cislo 6.906-554.0

Viceucelové kartace

Viceucelovy kartac
s pfirodnimi Stétinami (hovéz), osazeni Stétinami 120 x 45 mm ,

Objednaci cislo 6.903-863.0



