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Cestina
A lIIJ pfed prvnim pouZitim pfistroje
=— si bezpodminecné peclivé

prectéte tento navod k jeho obsluze a
uschovejte jej pro pozdéjsi pouZiti nebo pro
dalsiho majitele.

— Pred prvnim uvedenim do provozu
bezpodminecné ¢téte bezpefnostni
pokyny €. 5.956-249!

— Pristroj je vhodny k pouziti v
prumyslovych i jinych velkych
zarizenich, napf. v hotelech, Skolach,
nemochnicich, v tovarnach, obchodech,
uradech a pujéovnach.

(D Obalové materialy jsou
recyklovatelné. Obal
%@ nezahazujte do domaciho
odpadu, nybrzZ jej odevzdejte k
opétovnému zuZitkovani.

Pristroj je vyroben z hodnotnych
V recyklovatelnych materiald,

‘ ktere se daji dobie znovu vyuZzit.
Q

Baterie, olej a podobné latky se
nesmeji dostat do volneho
Zivotniho prostredi. Likvidujte
proto stare pristroje ve sbérnach
kK tomuto ucelu ur€enych.

Prohlaseni o konformité

Timto prohlaSujeme, Ze niZze oznacene stroje
odpovidaji jejich zakladni koncepci a
konstrukCnim provedenim, stejné jako namido
provozu uvedenymi konkrétnimi provedenimi,
prislu§nym zasadnim poZadavkum o
bezpecnosti a ochrané zdravi smérnic ES. Pri
jakychkoli na stroji provedenych zménach,
ktere nebyly nami odsouhlaseny, pozbyva toto
prohlaseni svou platnost.

Vyrobek: Vysavani za sucha

Typ: 1.219-xxx
Typ: 1.222-XXX
Typ: 1.355-xxx

Prislusné smérnice ES:
2006/95/ES (do 28.12.2009)
2006/42/ES (od 29.12.2009)
2004/108/ES

Pouzité harmoniza¢ni normy
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2:
2005

EN 62233: 2008

Pouzité narodni normy

Podepsani jednaji v povéreni a s plnou
moci jednatelstvi

W/ q@%%’
S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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220-240 V
1~ 50/60 Hz

EUR: 6.649-655

CH: 6.649-675

GB: 6.649-673

AUS: 6.649-674

HO5VV - F 2x1 mm? (12 m)

Loa: 63 dB(A)

P max: 1300 W

121

max. 61 I/s

max. 24,4 kPa (244 mbar)

410 mm X 315 mm X

340 mm

6,6 kg
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@ | max. 250 W
I
max. +40 °C
Umgebungstemperatur,
Ambient temperature,
————— 1  Température ambiante
Typenschild,
Nameplate,

Plaque signalétique
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6.903-850.0

5.960-961.0 11.02.2009



