
KM 70/30 C Bp Pack Adv
Ručně vedený zametací stroj s elektrickým pohonem válcového zametacího kartáče a postran-

ního zametacího kartáče pro stejnoměrný účinek zametání v levotočivých a pravotočivých 

zatáčkách. Univerzální osazení štětinami pro čištění interiérů a exteriérů, prachový filtr s od-

sáváním, robustní plastový rám, snadno nastavitelný hlavní zametací válec a plynule nastavi-

telný postranní kartáč.
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	 Nastavitelné držadlo

	 Vysoce ergonomické díky třem polohám nastavení.

	 Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci sklápění.

	 Koncepce ovládání: systém Easy-Operation

	 Intuitivní volič programů.

	 Snadné přemísťování

	 Madla vpředu a vzadu usnadňují přemísťování a nakládání do osob-

ního automobilu.

	 Dozadu vyčnívající kolečka usnadňují přepravu po schodech.

	 Odsávání jemného prachu (jen u verze Adv)

	 Aktivní elektricky poháněný sací ventilátor pro odsávání jemného 

prachu ze zásobníku na zametené nečistoy.

	 Možnost vypnutí při zametání mokrých podlah.
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KM 70/30 C Bp Pack Adv

Technické údaje
Objednací číslo  1.517-213.0

EAN kód  4039784718098

Pohon  manuální

Pohon - výkon V / W 12 / 195

Max. plošný výkon m²/h 2800

Pracovní šířka mm 480

Pracovní šířka s 1 postranním kartá-
čem

mm 700

Objem nádrže brutto/netto l 42 / 30

Filtrační plocha m² 0,61

Hmotnost kg 48

Rozměry (D x Š x V) mm 1200 × 770 × 1050

Doba nabití baterie h 12

Životnost h 2,5

Vybavení
Filtr na jemný prach  
Plochý skládaný filtr  
Zametací pohon elektrický  
Hlavní zametací válec nastavitelný  
Ruční oklep filtru  
Madlo, sklopné  
vč. baterie a zabudované nabíječky  
Princip smetáčku a lopatky  
Odsávání  
Venkovní provoz  
Vnitřní provoz  
  Obsaženo v objemu dodávky.     
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Objednací 
číslo Množství

Jmenovitá 
světlost Délka Šířka

Plochý skládaný filtr (papír)

filtr skládaný 1 6.904-367.0 1 kusy Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný 
pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, 
NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.



  Obsaženo v objemu dodávky.            
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Objednací 
číslo

montáž ve 
výrobním 
závodě Napětí baterií

Kapaci-
ta bate-
rií

Typ 
baterií

Baterie pohonu

Baterie 1 6.654-202.0 12 V 26 Ah bezúdrž-
bové

Baterie pro pohon. 

Nabíječky

Nabíječka 2 6.654-203.0 12 V vestavě-
né

Pro nabíjení baterie 6.654-202.0. 

  Obsaženo v objemu dodávky.            
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Objednací 
číslo

montáž ve 
výrobním 
závodě Délka/Šířka Průměr

Standardní zametací válec

Standardní zametací válec 1 6.906-041.0 480 mm Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětina-
mi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění pro všechny 
povrchy. Dlouhá životnost.



Pěnový filtr

Plochý skládaný filtr 2 5.731-625.0 Plastový filtr, voděodolný, prací, šetří náklady na údržbu. 
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní

Hlavní zametací válec měkký/
odolný proti mokru

3 6.903-995.0 480 mm Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a 
venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti.



Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku

Hlavní zametací válec tvrdý 4 6.903-999.0 480 mm K odstranění pevně ulpívajících nečistot v venkovních pro-
storách.



Hlavní zametací válec antistatický

Zametací válec antistatický 5 6.907-023.0 480 mm Pro čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý 
trávník).



  Obsaženo v objemu dodávky.            
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Objednací 
číslo

montáž ve 
výrobním 
závodě Délka/Šířka Průměr

Postranní kartáč Standard

postranní kartáče 1 6.966-005.0 330 mm Standardní postranní kartáč s univerzálními štětinami odol-
nými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Dlouhá život-
nost.



  Obsaženo v objemu dodávky.            
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Objednací 
číslo Délka Barva

Množ-
ství

Příslušenství k Home Base

ABS kleště na hrubé nečistoty 1 2.640-908.0 Pro sbírání odpadu 
  Obsaženo v objemu dodávky.            


