KARCHER

SB MU

Rozhrani pro SB provoz s drzakem kli¢d Modularné koncipované vicemistné zarizeni SB MU
pro vystavbu samoobsluzného centra péce pro cisténi exteriéry vozidel. Pro 4 az 8 mycich
mist.

1 Modularni konstrukce 3 Cerpadlové moduly ??? Pfedmontovany ve vyrobnim
zavodeé.

Zafizeni Ize individualné sestavit a libovolné rozsifovat.
Instalace primo v misté - usetfi ¢as a naklady.
Spravné fungovani modulU ¢erpadla je jiz z vyroby otestovano.

2 Atraktivni myci programy (max. 11) 4 Pneumaticka davkovaci ¢erpadla
Zakaznikom mycich linek splnime vsechna prani. Pouziti koncentratu cCisticiho prostredku, vysoka spolehlivost proce-
Su.
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SB MU
Technické Udaje
Objednaci Cislo 1.070-002.0
EAN kod 4039784816749
Pracovni tlak bar 100/ 120
Druh proudu Ph/V/Hz 3/400/50
Horka voda °C Max. 60
Pritok I/h 500 / 900
Rozméry (D x S x V) mm 2000 x 1000 x 2300
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Objednaci
€islo Cena
Myci nastroje
Pracovni nastavec MultiApp 11 4.760-023.0 Pracovni nastavec MultiApp a pénovy cisti¢c RM 835 Vehic-
lePro se pouzivaji spolecné pro bezdotykove myti vozidel v | O
oblasti samoobsluzného Cisténi.
Vybaveni myciho mista
Drzak na rohoze 2| 2637-646.0 0
klepacka rohozi, pozinkovana 3| 6.554-025.0 Nabizime zarové galvanické ocelové ¢lanky pro koberce 0

vozidla.

0O Volitelné prislusenstvi

SB MU, 1.070-002.0, 2022-03-31



