
PCL 3-18
Aku čistič teras PCL 3-18 čiští rychle a snadno díky dvěma rotujícím válcovým kartáčům a integrovanému systému rozvodu

vody. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Číslo produktu 1.644-010.0

■   Výměnné válcové kartáče pro zvýšení rozmanitosti čištění
■   Odstavná hrana pro ochranu štětin
■   Vysoká flexibilita díky pohonu na baterii

Technické údaje

EAN kód 4054278883137

Zařízení na baterii 1

Platforma baterie 18 V Platforma baterie

Varianta
Baterie a nabíječka nejsou
součástí dodávky

Max. tlak bar max. 10

Rozsah tlaku Nízký tlak

Spotřeba vody při 4 bar l/h max. 180

Počet otáček kartáčů rpm 500 – 600

Pracovní šířka válcových kartáčů mm 300

Výkon na jedno nabití baterie m²
max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0
Ah)

Provozní doba na jedno nabití
baterie

min
max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0
Ah)

Hmotnost bez příslušenství kg 3,7

Hmotnost včetně obalu kg 5,2

Rozměry (D × Š × V) mm 363 × 307 × 1324

Vybavení

2 válcové kartáče na dřevěné
plochy



2 vodní trysky 

Ventil pro regulaci množství vody 

Odstavná hrana 

Ergonomická tyč a rukojeť 
 Obsaženo v objemu dodávky.     
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Dva rotační válcové kartáče (součástí
dodávky pro dřevěné povrchy)

■ Důkladné čištění venkovních ploch ze dřeva a

WPC

Integrovaný rozvod vody

■ Vynikající výsledky čištění – nečistoty jsou

odstraněny a smyty jedním tahem.

Ergonomický ventil regulace vody

■ Množství vody lze flexibilně přizpůsobit úrovni

znečištění.
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Číslo
produktu

BATERIE

Baterie 18V / 2,5Ah 1 2.445-034.0 18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a
zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher
18 V.



Baterie 18V / 5,0 Ah 2 2.445-035.0 18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a
zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher
18 V.



NABÍJEČKY

Rychlonabíječka 18 V 3 2.445-032.0 Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji
použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.



STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA

Starter kit Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní
Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.



Starter kit Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery
Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.



BATERIE

Battery Power+ 18/30 6 2.445-042.0 Baterie Power +18/30 – velmi výkonná lithium-iontová baterie 18 V s kapacitou 3,0 Ah pro
dlouhodobou dobu provozu. S inovativní Real Time Technology, LCD displejem a ochranou IPX5.



 Obsaženo v objemu dodávky.      Volitelné příslušenství      Čisticí prostředky     

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PCL 3-18
1.644-010.0
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