KARCHER

MA 80 S

S Uloznym prostorem pro Cisténi bez vody az do sifrky 80 cm: MA 80 S (230 V) ¢isti¢ podlaho-
vych rohozi z nasi fady obsluznych jednotek.

TIME
PROGRAMMING

1 Siroky zavadéci hfidel 3 Elektronicky mincovnik

Ucinné ¢isténi rohozi do sirky 80 cm. Individualni a jednoduché programovani.
Pouziti rUznych minci a zetonU pouze s jednim akceptorem minci.

2 Vykonné kartace 4 Programovatelna doba béhu
Vhodny pro gumové i textilni rohoze. Plynulé nastaveni doby chodu az 10 minut.
DUOkladné a rychlé ¢isténi podlozky pro kazdého koncového zakazni- Pro individudlni pfizpUsobeni mistnim podminkam.

ka, zaruceno.
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KARCHER

MA80S
Technické Udaje
Objednaci Cislo 1.534-905.0
EAN kod 4054278194820
Rozméry (D x S x V) mm 1509 x 531 x 1094
Ochranna tfida P44
Druh proudu Ph/V/Hz 1/230/50
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MA S80S
1.534-905.0

KARCHER

Objednaci
€islo Cena
Nadoba na necistoty
Nadoba na necistoty 4.070-351.0 Pro zachyceni necistot: nadoba na necistoty s drzadlem.

Jako volitelné prislusenstvi pro ¢isti¢ rohozi Matty nebo
jako standardni prislusenstvi pro samoobsluzny vysavac
Mono nebo Duo.

O Volitelné prislusenstvi
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