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Bezpecnostni list KARCHER

podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum tisku: 08.07.2016 Cidoverze 5 Revize: 31.05.2016

ODDIL 1: Identifikace latky/smés a spole¢nosti/podniku
- 1.1 I dentifikétor vyrobku

- Obchodni oznaceni: Gelovy piipravek na ¢i&téni skla RM 724G

- 1.2 PFisludnd ur¢end pouZti latky nebo smési a nedoporuéend pouZti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouzti latky / piFipravku Cistici pripravek na sklo

- 1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpe¢hostniho listu

- I dentifikace vyrobce/dovozce:
Alfred Kércher GmbH & Co. KG
Alfred-Kércher-Sr. 28-40 Postfach 160
D - 71364 Winnenden D - 71349 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0
Fax : +49-7195-14-2212

Internet: www.karcher.com

KARCHER spol sr.o.
Modletice ¢.p. 141,
Prim. zéna D1, Exit 11 smér Brno, 251 01

Tel: +420 323 606 014
Fax: +420 323 696 020
Web: www.kaercher.cz

- Obor poskytujici informace:
Department PCD-D
Tel.: +49-7195-14-2398
Fax : +49-7195-14-3164
safetydata@karcher.com
- 1.4 Telefonni ¢ido pro naléhaveé situace:
Tel. 224 919 293
Na Boji&ti 1, 128 08 Prag 2
Tel.: 0049 30 30686 790 Giftnotruf Berlin

ODDIL 2: Identifikace nebezpechosti |

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s na#izenim (ES) ¢&. 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdeni odi.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s naifizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nasizeni CLP.

- VystraZzné symboly nebezpe¢nosti

GHS07

(pokracovéani na strang 2)
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- Signélni slovo Varovani
- Standardni véty o nebezpe¢nosti
H319 Zpiisobuje vazné podrézdeni oci.
- Pokyny pro bezpe¢né zachézeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P280 PouZzivejte ochranné bryle / oblicejovy &tit.
P264 Po manipulaci dizkladne omyjte ruce.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nekolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je |ze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P337+P313 Pretrvavé-li podrazdeni oci: Vyhledejte |ékarskou pomoc/oSetieni.

- 2.3 Dal§i nebezpe¢nost
Produkt prokazatelné neobsahuje Zadné organicky vazané halogenni
slouceniny(AOX),Nitraty,s ouceninytézkych kovi: a formal dehyd.

- Vydedky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se poufit.

- vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o sloZkach

- 3.2 Chemické charakteristika: Smési
- Popis: Cistici prostredek
- ObsaZené nebezpecné latky:
CAS 67-63-0 propan-2-ol 10-<25%

EINECS: 200-661-7 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319; STOT
Indexové ¢ido: 603-117-00-0 SE 3, H336

Reg.nr.: 02-2119752543-38-XXXX

CAS 1569-01-3 1-propoxypropan-2-ol 0,1-<3%
EINECS 216-372-4 & Flam. Liq. 3, H226; <> Eyelrrit. 2, H319
CAS 107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 0,1-<3%
EINECS 203-539-1 & Flam. Lig. 3, H226; > STOT SE3,H336

Indexové ¢ido: 603-064-00-3
Reg.nr.: 01-2119457435-35-XXXX

CAS: 1336-21-6 amoniak roztok 0,1-<1%

EINECS 215-647-6 Sin Corr. 1C, H314; < Aquatic Acute 1, H400;
Indexové ¢idlo: 007-001-01-2 > STOT SE 3, H335

Reg.nr.: 02-2119752451-43-0000
- Dodate¢na upozornéni: Zneni uvedenych Udajiz 0 nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc \

- 4.1 Popis prvni pomoci
- P nadychani: Privod c¢erstvého vzduchu,pri obtiZich vyhledat |1ékare.
- PF styku skazi: Oplachnout teplou vodou.

- PFi zasaZeni oéi: Oteviené oc¢i po vice minut vyplachovat pod tekouci vocou.
(pokracovéani na strang 3)
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- P pozti:

Vyplachovat Usta a bohate zapijet vodou.

Pri pretrvavajicich potiZich konzultovat |ékare.
- 4.2 NejdileZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Uéinky

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité |ékaiské pomaci a zvladtniho oSetifeni

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opati‘eni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

- Doporuéené hasici prostiedky:
CO2,hasici prések nebo vodni paprsky.Veétsi ohne vodnimi paprsky nebo pénou obsahujici alkohol
zdolat.

- Z bezpe¢nostnich divodii nevhodné hasici prosti‘edky: PIny proud vody

- 5.2 Zvladtni nebezpe¢nost vyplyvajici z latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasié¢e

- Zvla&ni ochranna vystroj: Nejsou nutna Zadna zviastni opatreni.

- Dalsi tdaje: Kontaminovanou vodu oddelené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opati‘eni v piipadé nahodného tniku

- 6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzoveé postupy
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Ziedit velkym mnoZstvim vody.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
Nesmi proniknout do vnit/nich vrstev pudy.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢&isténi:
Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisek, sterkovy pisek, pojidla kyselin, universaini pojidla).
Zajidtit dostatecné vetrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Neuvolni se Zadné nebezpecné |atky.
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstraneni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani |

- 7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Zabezpecit dobré vetrani a odsavani na pracovisti.
Zamezt vytvaieni aerosoli.
Vyhnete se kontaktu s ocima a pokozkou.

- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zviastni opatseni.
(pokracovéani na strang 4)
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- 7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné nesucitelnych latek a smési

- Skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvia&tni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Uchovavejte oddélene od potravin, napoji a krmiv.

- Dal§i udaje k podminkam skladovani: Nadrz drZet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tiida: .

- 7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouzti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozci.

ODDIL 8: Omezovéani expozice / osobni ochranné prostiredky
- Technické opatieni: Zadné dal&i udaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
67-63-0 propan-2-ol
NPK | Kréatkodoba hodnota: 1000 mg/m?

Dlouhodoba hodnota: 500 mg/m?
|

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
NPK | Kratkodoba hodnota: 550 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 270 mg/m®
D
- DNEL
67-63-0 propan-2-ol
Orélne DNEL | 26 mg/kg* d (spotriebitel)
Pokozkou | DNEL | 888 mg/kg* d (zaméstnanec)
319 mg/kg* d (spotiebitel)
Inhalovanim| DNEL | 500 mg/m’* (zaméstnanec)
89 mg/nT (spotiebitel)

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prosti‘edky:

- V&eobecna ochrannd a hygienicka opatient:
Pied prestdvkami a po praci umyt ruce.
Plyny/péary/aerosoly nevdechovat.

- Ochrana dychaciho Gstroji:
Pri krétkodobém nebo nizkém zatiZeni pouZit dychaci pristroj s filtrem, p7i intenzivnim nebo delSim
zatiZeni se musi pouZit dychaci pristroj nezavidy na okolnim vzduchu.
Pri dobrém vetrani prostoru neni tieba.

- Ochrana rukou: Neni potiebné.

- Material rukavic
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se |iSi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno
udelat pired pouZitim zkousku.

- Doba priniku materidlem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic Zistit a dodrZovat prresné c¢asy pruniku materiélem ochrannych rukavic.
(pokracovéani na strang 5)
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- Ochrana o¢i:

Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzkalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- V&eobecné Udaje

- Vzhled:
Forma: Tekuté
Barva: Modra
- Zapach: Typicky na svij druh
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Hodnota pH p#i 20 °C: 9
- Hodnota pH 1 %: 84
- Zména stavu
Bod tani/rozmezi tani: -10°C
Teplota (rozmez teplot) varu: Neni urcena.
- Bod vzplanuti: 36 °C
- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):  Neda se pouZit.
- Zapalna teplota: nevztahuje
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.

- Nebezpedi exploze:

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

- Hranice exploze:

Dolni mez Neni urceno.
Horni: Neni urceno.
- Tlak par pi 20 °C: 43 hPa
- Hustota p#i 20 °C: 0,978 g/cn?

- Relativni hustota
- Hustota par
- Rychlost odpaiovani

Neni urceno.
Neni urceno.
Neni urceno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé:

Uplné misitelna.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Neni urceno.

- Viskozta:
Dynamicky pii 20 °C:

205 mPas

(pokracovéani na strang 6)
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Kinematicky: Neni urceno.
- Obsah rFedidel:

Organicka iedidla: 14,0 %

VOC (EC) 14,00 %

Obsah netékavych g ozek: 0,5%
- 9.2 Dal§i informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozci.
- Dalsi udaje Nepodpor uje horeni.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita \

- 10.1 Reaktivita odpovida 10.3
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 MoZnost nebezpechych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit Dal&i relevantni informace nejsou k dispozci.
- 10.5 Nedlu¢itelné materialy: Dal&i relevantni informace nejsou k dispozci.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace |

- 11.1 Informace o toxikologickych G¢incich
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.
- Zaitazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
67-63-0 propan-2-ol
PokoZkou |LD50|12800 mg/kg (can)
12800 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim | LC50 | 5280 mg/kg (Krysa)
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
Inhal ovénim‘ LC50 ‘ 4016 mg/kg (Krysa)
1336-21-6 amoniak roztok
Orélne LDLo |43 mg/kg (human)
750 mg/kg (cat)
Inhalovanim | LC50 | 350 mg/kg (Krysa)
LCLo|5000 ppm (human)
- Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kizi Na zaklade dostupnych Gdaj:i nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- V&né po3kozeni o¢i / podrézdéni oci
Zpusobuje vézné podrazdeni oci.
- Senzibilita: Na zaklade dostupnych Udaj«z nejsou kritéria pro klasifikaci spinena.
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarode¢nych bursikach
Na zaklade dostupnych Udaj«z nejsou kritéria pro klasifikaci spinena.

(pokracovéani na strang 7)
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- Karcinogenita Na zaklad¢ dostupnych Udaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.
- Toxicita pro reprodukci Na zaklade dostupnych Udaj«z nejsou kritéria pro klasifikaci spinena.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazové expozce

Na zaklade dostupnych Udajiz nejsou kritéria pro klasifikaci spinena.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zaklade dostupnych Udaj«z nejsou kritéria pro klasifikaci spinena.
- Nebezpe¢nost pii vdechnuti Na zaklade dostupnych Gdaj:i nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace |

-12.1 Toxicita

- Aguaticka toxicita:
67-63-0 propan-2-ol
LC50/96 h | 9640 mg/l (Pimephal es promelas)
EC50/48 h| 13299 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72 h|> 1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
EC10/18 h|> 1000 mg/l (Pseudomonas putida) (DIN 38412)
1336-21-6 amoniak roztok
LC50/96 h | 0,75 - 3,4 mg/l (Pimephales promelas)
EC50/48 h| 24 mg/l (Daphnia magna)
EC50/96 h| 0,53 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dal3i relevantni informace nejsou k dispozci.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozci.
- 12.4 Mohilita v piadé DalSi relevantni informace nejsou k dispozci.
- DalSi ekologické udaje:
- CSB-hodnota: 386000 mg/I
- V&eobecna upozornéni:
Nesmi se dostat nezedéeny nebo ve vetSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
- 12.5 Vydedky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Ned4 se pouZit.
- 12.6 Jiné nepFiznivé Ucinky Dal&i relevantni informace nejsou k dispozci.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrasiovani |

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuéenti:
Nesmi se odstrasiovat spolecné s odpady z domacnosti. Nepripustit anik do kanalizace.
Musi se, za dodrZeni pridudnych prredpisi, podrobit zvi&stnimu oSetreni.

- Evropsky katal og odpadii

07 06 04* | Ostatni organicka rozpoudtedla, promyvaci kapaliny a matecné louhy

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Nekontaminované obaly se mohou pouZit k recyclingu.

(pokracovéani na strané 8)
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- Doporudeny ¢istici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami cisticich prostredkii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN ¢idlo
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.2 Ofici&lni (OSN) pojmenovani pro piepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 TFida/tifidy nebezpe¢nosti pro pirepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- tifida odpada
- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpe¢nost pro Zivotni prostiedi:

- Latka zne¢i&’ujici more: Ne

- 14.6 Zvl&3tni bezpecnostni opati‘eni pro uzivatele Neda se pouzt.

- 14.7 Hromadn@ pieprava podle piiilohy 11

umluvy MARPOL a piedpisu IBC Neda se pouZit.
- Pireprava/dal§i Udaje: Podle vy3e uvedenych nasizeni Zadny nebezpecny
naklad
- UN "Model Regulation”: odpada

ODDIL 15: Informace o piedpisech |

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU ) B

- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych | atek neni na seznamu.

- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Nérodni pi‘edpisy:

- Upozornéni na omezeni prace: DodrZet pracovni omezeni pro mladistvé.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpe¢nosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal&i informace |

Udaje se opiraji o dnedni stav naSich védomosti, nepredstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zaddné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H225 Vysoce horlavé kapalina a péary.
(pokracovéani na strané 9)

cz—



strana 9/9

Bezpecnostni list KARCHER

podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum tisku: 08.07.2016 Cidoverze 5 Revize: 31.05.2016

Obchodni oznaceni: Gelovy piFipravek na ¢isténi skla RM 724G

(pokracovéani od strany 8)
H226 Horlav4 kapalina a pary.
H314 Zpisobuje teZké poleptani kiize a poskozeni oci.
H319 Zpiisobuje vazné podrézdeni odi.
H335 MiiZe zpiisobit podrézdeni dychacich cest.
H336 MiiZe zpiisobit ospal ost nebo zavrate.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

- Obor, vydavajici bezpe¢nostni list: PCD-D
- Poradce:
Department PCD-D
Tel.: +49-7195-14-2398
Fax : +49-7195-14-3164
safetydata@karcher.com

- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
SVHC: Substances of Very High Concern
Flam. Lig. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
Sin Corr. 1C: Ziravost/drazdivost pro kiiz — Kategorie 1C
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdeni oci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifickeé cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 1

-* Udaje byly oproti preded é verzi zménény
0-011-382-0 RM 724 G/9-1 1.905
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